OPIS TECHNICZNY

sie¢ wodociggowa od miejscowosci Pietrowek do miejscowosci do budynku hydroforni

dz. nr. 59/24 w miejscowosci Karolin — Gmina Jordanéw Slaski

1. Podstawa opracowania

zlecenie

warunki techniczne podlaczenia wody

plany sytuacyjno - wysokos$ciowe w skali 1:500
pomiary w terenie

wizja lokalna

normy i obowiazujace przepisy

2. ZaKkres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie rozbudowy zewngtrznej sieci
wodociagowej na odcinku od wlaczenia w miejscowosci Piotrowek do budynku

hydroforni dz. nr. 59/24 w miejscowosci Karolin — Gmina Jordanéw Slaski

3. Opis terenu

Odcinek projektowanej trasy przebiega poza pasem drogi gminnej Pigtrowek — Karolin

przez grunty rolne.

4. WarunKki gruntowo - wodne

Dla potrzeb projektowych wykonane zostaty prébne przekopy -

inzynierskie po trasie projektowanego wodociagu .

W podlozu trasy pod warstwa gleby o miazszosci +0,3 m wystepuja utwory
piaszczysto- gliniaste z przewarstwieniami gliny .

Na calej dlugos$ci odcinka sieci wodociagowej stwierdzono na glebokosci 1.6 —2,0 m

poziom wody gruntowej . Wystgpujace grunty kwalifikuja si¢ do IV kategorii .



5. Aktualny stan zaopatrzenia w wode

Na terenie objgtym zakresem opracowania brak jest sieci wodociagowe; .

Miejscowos$¢ Karolin zasilany jest z ujgcia drenazowego poprzez zbiornik retencyjny.
Obecnie ujecie sukcesywnie skazone jest silnym nawozeniem gruntéw ornych. W
wodzie ujmowane;j z ujgcia przekroczone sg azotany i azotyny.

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowg istn. wodociagu Piotrowek - Karolin 1 podanie

wody do zbiornika retencyjnego..

6. Obliczenia hydrauliczne

Zapotrzebowanie wody obliczono w oparciu o program wynikajacy z obecnej
hydroforni w Tomicach , ktéra podaje wodg do nastepujacych miejscowosci : Tomice;
Winna Goéra ; Piotrowek ; Janéwek oraz obecnie projekuje si¢ do podanie wody do
miejscowosci Karolin .

To$¢ wody dla Qgospodarcze = 13 m’/h dla w/w miejscowosci

Obliczenia hydrauliczne czyli wysoko$¢ liniowych i miejscowych strat ci$nienia
obliczono zgodnie z PN-76/M-34034 "Rurociagi - Zasady obliczen strat ci§nienia".
Wyliczenia doboru $rednic przeprowadzono na komputerze - program SIECW

1 dobrano $rednice Dn. 110 ze wzgledu na ochrong przeciw pozarowa wynikajaca

z nowej Normy p.poz .

7. Czes¢ technologiczna

7.1 Przebieg trasy

Wiaczenie projektowanego rurociagu nastapi w punkcie W do istn. rurociagu

¢ 110 mm z rur PVC .w miejscowosci Piotrowek

7.2 Kolizje

Przy uktadaniu sieci wodociagowej wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym tj kablem telefonicznym .



7.3 Roboty ziemne

Trasg rurociagu przestawiono na planie sytuacyjnym . Zaglebienie wynosi

$red.1,5 m ponizej terenu do osi rur. Przed przystapieniem do prac ziemnych, rurociag
powinien by¢ wytyczony przez uprawnionego geodetg, zwracajac uwage na
charakterystyczne punkty odniesienia. Wykopy wykona¢ mechanicznie jako wasko-
przestrzenne z umocnieniem blatami Wronki lub wypraskami .W miejscach kolizyjnych
wykopy wykona¢ r¢cznie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Humus
grubos$ci 30 cm wystepujacy na terenach nalezy zgarnaé z pasa robot szerokosci 3,0 m.
Po zakonczeniu robdt, nalezy humus rozscieli¢ rtOwnomierna warstwa po terenie, z
ktorego byl zdjety i przeprowadzi¢ rekultywacje gruntu

1 przekaza¢ protokoélarnie wlascicielom terenu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej wykona¢ odwodnienie metoda
powierzchniowa - pompowania za pomoca pompy spalinowej. Odprowadzenie wody z

wykopu do przydroznego rowu. Rozliczenie wg. ”Dziennika pompowania”

7.4 Materialy i montaz rurociagu

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w calosci z rur ci$nieniowych z PVC o $rednicy

¢ 110 mm —/PN-10/, taczonych na uszczelki gumowe . Wezly, polaczenia z armatura

nalezy wykona¢ z ksztalttek zeliwnych . Rury uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10

cmiobsyce . Na odgalg¢zieniach wykona¢ bloki oporowe wg. EPS-8 Biura Projektow

Miastoprojekt Wroctaw z betonu B - 10. Zasuwy i1 hydranty ustawia¢ na fundamentach z

betonu B-15.

Hydranty obsypa¢ na catej wysoko$ci zwirem w celu prawidlowego odwadniania sig.

Rurociagi nalezy uktada¢ zachowujac kierunki spadkow, ktore podano w projekcie.

Nad rurag PVC ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka metalowa .
Alternatywa: Dopuszcza si¢ zastosowanie rur ci$nieniowych z PE 100 o $rednicy

¢ 110 x 6,6 mm — SDR17 /PN-10/.

7.5 Zabezpieczenie p.pozarowe -uzbrojenie sieci




Zasilenie w wode wsai Karolin nastapi na bazie istniejacego przewodu z rur
PVC ¢110 mm.

Zgodnie z norma PN-B-02863: 1997 wydajno$¢ hydrantu nadziemnego PN 80

powinna wynosi¢ 10.0 dm’/sek przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa. Dopuszcza sie

obnizenia o polowe wczes$nie] wymienionych warunkéw w.g./PN B-02864/Azl . PN-

B-02863/Az] .Postanowienia tych norm stawia sie przy projektowaniu i budowie

nowvch urzadzen do rozprowadzania wody oraz przy modernizacii i rozbudowie

urzadzen istniejacych, z ktérych pobierana jest woda do celow przeciwpozarowych.

W obliczeniach sieci wodociagowej sprawdzono spelienie powyzszych zalecenh.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca

2003 r. /Dz.U. Nr 18 /wprowadzilo min, zmiany do w.w. norm / PN B-D2864/Azl .
PN-B- 02863Azl ./ AV stosunku do wodociagow

rozbudowanych i modernizowanych w miejscowosciach o liczbie mieszkancéw do 2000
dopuszczono zmniejszenie wymaganej wydajnosci tych wodociagéw , ale tylko wtedy
gdyby wiazato si¢ to z koniecznoscia przebudowy sprawnych technicznie sieci, oraz
spowodowalo, Zze wprowadzono obnizona wydajnos$¢ hydrantow przy nizszym ci$nieniu
nominalnym oraz mozliwos$¢ stosowania zmniejszonych $rednic przewodow tych sieci.
Dla sieci rozgalgzieniowej ustalono jedna warto$¢ tej $rednicy, lecz nizsza niz wymagane
dotychczas — wynika to z tego ,ze istn. sie¢ w miejscu wilaczenia w Piotréwku wynosi
$110 mm . W wsi Karolin znajduje si¢ zbiornik przeci pozarowy 0 pojemnosci V-
120m’ .

Uzbrojenie rurociagu stanowi¢ beda :

- zasuwy odcinajace ¢ 100 1 ¢ 80 mm z obudowa teleskopowa
produkcji Jafar Nr. 002 koln. i skrzynka wg AP. fig.857

- hydranty p.poz. nadziemne ¢ 80 mm fig. 852 SWW-615

7.6 Przejscie pod droga

Projektowana sie¢ wodociagowa na swej trasie krzyzuje si¢
z droga gminng dz. nr.196 1 §3.

Przekroczenie drogi projektuje si¢ bez naruszenia nawierzchni, metoda przewiertu



poziomego w rurach stalowych ¢ 150 x4 mm dla sieci ¢ 110 mm, Zestawienie dlugosci
rury ostonowej zamieszczono w projekcie. Do wykonania przewiertu przewidziano
wiertnic¢ pozioma WP 30/60 produkeji Kujawskich Zaktadow.
Rury przewodowe wprowadza¢ do rur ostonowych przy uzyciu nowej generacji
ptoz elastycznych typu FP / system raci/, Dystrybutor: Armatech - Warszawa.
Koncowki rur ostonowych uszczelni¢ pakutami i pianka poliuretanowa.
Awarig¢ wodociagu w drodze sygnalizowa¢ bedzie rurka ¢ 32 mm wyprowadzona
z rury ostonowej na powierzchnig terenu i zabezpieczone skrzynka uliczna do zasuw.

7.7 Odpowietrzenie

Przy zatamaniu Z18 projektuje si¢ odpowietrzenie sieci wodociagowej za pomoca
zaworu napowietrzajaco — odpowietrzajacego ¢ 50 mm- kohierzowy z zaworem
kulowym prod. Hawle nr. kat.9874, Zawor odpowietrzajacy nalezy umiescic

w studzience ¢ 1000 mm . Studzienke umiesci¢ w poboczu rowu.

Rurociag odpowietrzajacy do odpowietrznika z rur PE 100 ¢ 63 mm SDR17.

7.8 Zasypanie wykopow

Do zasypania uzywac ziemi sypkiej bez kamieni ,ziemi zbrylonej i korzeni.

Rurociag zasypywac recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

i ubijac / zaggszcza¢ / warstwami co 15 cm po obu stronach rury. Dalsze zasypywanie
prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym ,natomiast w trudno dost¢pnych miejscach

zasypywac recznie. Calo§¢ wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02.

7.9 Proba szczelnoS$ci

Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z BN-81/B-10725 .

Badany odcinek powinien by¢ czysty. W czasie prowadzenia badan

nalezy umozliwi¢ dostgp do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka
prostego przewodu oraz wszystkie odgatgzienia do hydrantow powinny by¢

zamknigte za pomoca zaslepek , ktore nalezy zabezpieczy¢ przed wyrwaniem,



a przewdd na calej dlugosci zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Przed przystapieniem do proby szczelnos$ci nie instalowaé hydrantow

z wyjatkiem zasuw, ktore powinny by¢ zamontowane w sposob trwaly.

Nie wolno stosowa¢ zasuw jako zamknig¢ badanego odcinka przewodu.
Wykopy zasypac¢ ziemia do polowy wysokosci $rednicy rur, ziemia doktadnie
ubita z obu stron. Kazda rur¢ w srodku obsypac.

Rurociag podda¢ ci$nieniu probnemu P, =Py x1,5 = 0,6x1,5 = 0,90 MPa.

Oddzielnie wykona¢ proby szczelno$ci przytaczy domowych na ci$n. probne.

7.10 Plukanie i dezynfekcja

Wodociag przed oddaniem do uzytku po przeprowadzonych pozytywnych probach
szczelnosci nalezy przepluka¢ a nastgpnie poddaé dezynfekcji. Ilo$¢ potrzebnej

wody do ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 10-cio krotnej pojemnosci ptukanego
rurociagu. Po zakonczeniu ptukania powinna by¢ przeprowadzona dezynfekcja
wodociagu. Do dezynfekcji uzy¢ podchlorynu sodu . Dawke chloru przyjmuje si¢

nie mniejsza niz 25 g/dem’ wody. Przy przeprowadzeniu dezynfekcji podchloryn sodu
nalezy wprowadzi¢ w postaci 3% roztworu i po uptywie 24 godzin rurociag opréznic.
W celu dezynfekcji sieci nalezy napehi¢ roztworem do czasu az z hydrantow

zacznie wypltywa¢ woda o wyraznym zapachu chloru. Woéweczas nalezy zamknaé
zasuwy 1 pozostawi¢ zamknigty wodociag przez okres minimum 24 godzin.

Nalezy zwrdci¢ uwage, by w okresie dezynfekcji sieci wodociagowej byty

zamknigte zasuwy na wszystkich przylaczach. Po uptywie 24 godzin woda
zachlorowana powinna by¢ usunigta przez odprowadzenie wody czystej

1 przephlukaniu przewodu do zaniku zapachu chloru.

Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza
Bakteriologiczna wody przez laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Odprowadzony roztwor podchlorynu sodu musi by¢

poddawany odchloracji przy uzyciu tiosiarczanu sodowego, ktory nalezy doda¢

do odprowadzonej wody i rurociagu w postaci 30% roztworu.

Wodg z podchlorynem sodu po chloracji nalezy odwie$¢ samochodem

asenizacyjnym do zbiornika na terenie SUW.

Sprawdzona analitycznie zawarto$¢ chloru w wodzie odprowadzonej nie moze



przekroczyé 1g ClL/m’. Przy wykonywaniu dezynfekcji wodociagu nalezy $cisle

przestrzega¢ warunkow BHP.

7.11 Oznaczenie rurociagu, armatury-strefa ochronna

Trasg rurociagu i usytuowanie armatury nalezy w sposob trwaty oznaczy¢

na tabliczkach zgodnie z PN-86/B-09700. Trwale oznakowa¢ stupkami przejs$cia

po obu stronach drogi. Dla projektowanego rurociagu nalezy zachowac¢ stref¢ ochronna
po 2,0 m od osi rurociaggu w obie strony. W strefie tej nie wolno nasadza¢ drzew,

budowa¢ wszelkiego rodzaju budowli.

7.12 Odbior rurociagu

Odbior techniczny rurociagu polega na :

-sprawdzeniu protokoldow z odbioréw czgsciowych,

-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji,

-sprawdzeniu zgodnos$ci wbudowania armatury,

-sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu
oraz wynikéw badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody

z odbieranego wodociagu.

8. Modernizacja hvdroforni w Tomicach

W ramach rozbudowy istn. wodociagu nalezy wymieni¢ w istn. hydroforni zestaw pomp
skladajacy sig¢ z dwoch pomp Grundfosa typ CR16 . Projektuje sig dla Q 4o = 13 m3/h
nowy zestaw hydroforowy skfadajacy si¢ z dwoch pomp pionowych HL 5.6-5.5
sterowanych przetwornica czestotliwosci oraz jedna pompa dla Q , .. = 17.2 m’/h
Pionowa typ HL 18.4 .

Wysokos¢ podnoszenia H — 45m

Moc zainstalowana 2x1,5 KW + 1x 4,0 KW = 7,0 KW

Monitoring GPRS.

W miejscowosci Winna Gora - w zbiorniku retencyjnym zamontowac¢ zawor zamykajacy

ptywakowy ¢ 100 koln. w celu dostawy wody do zbiornika



Dobrano zestaw :

HYDRO-M2Fi3S-2xHLS.6-5.5+1xHL18.4

Sterowanie: pompy gospodarcze HL5.6-5.5 sterowane ptynnie indywidualnymi

przetwornicami czgstotliwosci. Przetwornice zamontowane w skrzynce zestawu

hydroforowego. Pompa pozarowa HL18.4 zalaczana kaskadowo.

Pompy: 2 x HL5.6-5.5/1,5kW produkcji Hydroinstal — pompy gospodarcze
1 x HL18.4/4kW produkcji Hydroinstal — pompy pozarowe

1. Parametry zestawu
3

- wydajno$¢ pomp gospodarczych HL 5.6-5.5 - Qgosp. = 13,0 m'/h,

- wydajno$¢ pompy p.poz. HL18.4 - Qppoz. =172 m’/h,

- wydajnos$¢ catkowita - Q. = 30,2 m’/h,
przy wysokosci podnoszenia - H = 450 mst.w,

- max wys. podnoszenia (przy Q=0 m’/h) -  Hpx = 73,0 mst.w,

- moc zainstalowana 2 x 1,5+ 1x4,0kW)- P = 70 kW,

- napigcie zasilania - U = 3x400 V,

- $rednica kolektora ssawnego i ttocznego —  Dn = 80 mm.

9. Zestaw hydroforowy w kontenerze w Karolinie

Ze wzgledu na r6znicg wysokosci pomigdzy hydrofornia w Tomicach i Karolinie nalezy
zamontowac hydrofor w istn. Kontenerze. Proj. hydrofor podtaczony bedzie z proj.
wodociagiem w budynku. Zadaniem proj. hydroforu jest podanie wody do istn. zbiornika.
Proj. hydrofor ,wspodtpracowal bedzie z istn. hydroforem, ktory pobiera wodg z istn. ujgcia
. Mieszanie wody bedzie 50% z wodociagu i 50% z ujecia w Karolinie .

Dobrano zestaw hydroforowy :

HYDRO-MD2-CHV2.50/230V
Sterowanie: kaskadowe sterownikiem mikroprocesorowym — przemienna praca pomp.
Pompy: 2 x CHV2.50/0.47 kW firmy Grundfos.

1. Parametry zestawu hydroforowego:

- wydajnos$¢ praca 1-j pompy - Q = 3,0 m’/h,

- wydajnos¢ catkowita - Q. = 60 m’/h,
przy wysokosci podnoszenia - H = 250 mst.w,

- max wys. podnoszenia (przy Q=0 m’/h) - Hpx = 47,0 mst.w,

- moc zainstalowana (2 x 0,47 kW) - P = 0,94 kW,

- napigcie zasilania - U = 1x230 V,

- Srednica kolektora ssawnego i ttocznego - G 2”.

10. Sterowanie zestawem hydroforowym w stacji Karolin




Sterowanie wykonane bgdzie na odrgbne zlecenie Inwestora firmie opracowujace;j
monitoring uj¢¢ na terenie Gminy Jordandw.

Wytyczne sterowania w Karolinie

- w zbiorniku zamontowa¢ sondy sterujace nowym zestawem w hydroforowym ,
Jedna sonda begdzie wylacza¢ zestaw przy napetnieniu zbiornika przy wysokosci
wypehienia 50% , druga zalacza¢ bgdzie gdy poziom obnizy si¢ do minimum w zbiorniku.
- istniejacy zestaw wiaczany bedzie w momencie wylaczenia proj. zestawu 1 wylaczac

bedzie si¢ przy max. poziomie wody w zbiorniku.

11. Uwagi koncowe

Bezwzglednie przestrzegaé opinii opiniujacych Instytucji- Uzytkownikoéw sieci.
Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami , normami i "Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru - Sieci i Instalacje Sanitarne".

Opracowat: inz. Jan Witka
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