
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA PLACU ZABAW W JORDANOWIE ŚLĄSKIM

UL. WROCŁAWSKA 55, 55-065 JORDANÓW ŚLĄSKI

ZAKRES ROBÓT:

1. Wykopy - doły na fundamenty słupków ogrodzenia,
2. J.w. lecz pod słupki nośne altany
3. Osadzenie słupków stalowych ogrodzeniowych- typowych w fundamentach.

Słupki osadzać równolegle z betonowaniem fundamentów.
4. Naciągniecie drutu imontaż siatki
5. Montaż słupków przybramowych oraz bramy z furtką
6. Dostawa urządzen zabawowych i montaż.

Dopuszczenie do użytkowania placu zabaw wymaga wywieszenia instrukcji dla użytkowników
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Budowa placu zabaw w Jordanowie $ląskim.KST PRZEDMIAR

Lp. , Podstawa I Opis i wyliczenia j.m, i Poszcz i Razem

iyabaw1 KNR 2-01 _Wykopanie dołów ó powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m dól.

I0312-06 I<kat.grlll)
49_0001I .49 dól.

I I RAZEM I 49.000
21KNR 2-02 ,Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie 1m3 ,

10203-01 ,betonu
3.340/.3.34 ~

I IRAZEM I 3.340
3 KNNR 2 .Ogrodzenie z siatki wys. do 1_5m na słupkach stalowych z ksztaltowni- m I I

1603-02 jkÓWO rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole I

98.0001,98 im j

I 'RAZEM I 98.000
4 KNR 2-02 'Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki IkPI.

1808-02 IW ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy
1.00011 lkol.

I I RAZEM I 1.000
51~~aliza włas- [Dostawa urządzen placu zabaw /kPI I

,

1.0001r 'kpi I- 1. Altana drewniana ażurowa, prostokątna owym. 3,0 x 3,0 m2 Il 2_Ławka z bali z oparciem, stała szt 5 I !I .3. Ławo stół szt 1 ,

I/4. Elementy dekoracyjne zasłaniające pokrywy istniejących studzienek I I
Iszt 3 I

i I I.5. Nawierzchnia amortyzująca - 20 cm piasku Istrefa bezpieczeństwa dla j

II Idrabinek ze zjeżdżalnią!
Jordanów Sląski I II

/6. Nasadzenia drzew i krzewów -plnan sytuacyjny m.

l I RAZEM 1.000
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