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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO

BRANZA : ELEKTRYCZNA
OBIEKT: Oswietlenie drogowe
ADRES: Jordanéw Slaski ul. Szkolna dz.686, Lesna

451/6,Rubinowadz. 451/76, Turkusowa dz. 451/72,
Szafirowa dz. 451/81,Pertowa dz. 451/66.

INWESTOR:  Urzad Gminy Jordanéw Slaski

Ul. WrQC%awska 855
55-065 Jordanow Slaski

Na podstawie art. 20 ust4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze w/w
projekt budowlany ,, Budowa linii oswietlenia drogowego w m. Jordanéw Sla-
ski” — zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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Projektowat: inz. Bogustaw Grochalski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dane ogo6lne
1.1. Inwestor.
1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
1.3. Podstawa opracowania .
2. Opis Techniczny
2.1. Linia o$wietlenia ulicznego n/n ul. Le$na, Szkolna.
2.2. Linia oswietlenia ulicznego n/n ul. Szmaragdowa,
Nefrytowa, Rubinowa, Turkusowa, Szafirowa, Pertowa.
2.3. Szafka sterownicza oéwietlenia drogowego.
2.4. Ochrona przeciwporazeniowa
2.5. Uwagi koncowe
3. Plan Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji
Inwestycji

4. Obliczenia

5. Plan zagospodarowania terenu ul. Lesna, Szkolna rys.1
6. Plan zagospodarowania terenu ul. Szmaragdowa,
Nefrytowa, Rubinowa, Turkusowa, Szafirowa, Pertowa rys.2
7. Schemat ideowy linii o$wietlenia ulicznego rys.3
Schemat ideowy linii o$wietlenia ulicznego rys.4

9. Schemat szafki rys. 5

i »Projekt budowlany linii o$wietlenia drogowego
— Jordanéw Slaski ul. Szkolna, Leéna,Szmaragdowa,Nefrytowa,Rubinowa,Turkusowa,Szafirowa,Perlowa, gmina
Jordanéw Slaski ,,

-2.



Projekt budowlany

10. Orientacja 1:10000 ul. Szkolna, Le$na rys.6
11. Orientacja 1:10000 ul. Szmaragdowa,Nefrytowa, Rubinowa,
Turkusowa, Szafirowa, Pertowa, rys. 7

12. Zalaczniki:

12.1. Warunki przytaczenia wydane przez EnergiaPro Oddziat
Wroctaw Rejon Dystrybuciji Strzelin RD54/2/11654/08
Z dn. 18.11.2008r.

12.2. Warunki przylaczenia wydane przez EnergiaPro Oddziat
Wroctaw Rejon Dystrybuciji Strzelin
RD54/ZW/2140045/124765/08 Z dn. 17.12.2008r.

12.3. Decyzja Wojewody Wroctawskiego o nadaniu uprawnien
budowlanych z dnia 28.12.2001r.

12.4. Zaswiadczenie D.O.I.1.B nr DOS/IE/0431/02 z dnia
30.12.2008r
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1. Wstep.

1.1. Inwestor

Inwestorem jest Urzqd Gminy Jordanéw Slaski z siedziba przy ul. Wro-

ctawskiej 55, 55-065 Jordanéw Slaski.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oswietle-
nia drogowego w m. Jordandw Slaski ul. Szkolna, Le$na, Szmaragdowa, Ne-

frytowa, Rubinowa, Turkusowa, Szafirowa, Pertowa, gmina Jordanéw Slaski.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:
- Warunki przytaczenia
- Obowigzujace przepisy i normy
- Zlecenie Inwestora
- Katalog ROSA Tychy
;

2. Opis Techniczny

2.1. Linia o$wietlenia drogowego n/n ul. Lesna, Szkolna.

Zgodnie z wydanymi przez Rejon Dystrybucji Strzelin warunkami przytaczenia uktad
pomiarowy pozostaje bez zmian.

Od istniejacego stupa EnergiiPro wybudowaé odcinek linii napowietrznej przewodem
AsXSn 2 x 25 mm? (290m) w kierunku ulicy Lesnej. Nowo projektowane typu 3 x P

ZN/10, Nb ZN/10 usytuowac w pasie drogi (dziatka 686dr). Zastosowaé zerdzie typu
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ZN/10. Na istniejacym stupie oraz projektowanych stupach zainstalowaé, na wysie-
gnikach typu WP-1/1,5/5 ,oprawy o$wietleniowe typu MAGNOLIA S-150 produkcii
ROSA Tychy. Nastepnie ulicg Lesng 5 x P ZN/10, Kb ZN/10. Na istniejgcym stupie
oraz na ostatnim stupie typu Kb ZN/10 zainstalowaé ogranicznik przepie¢ 1 x GXO
0,66/5KA, ktory nalezy potaczy¢ z uziemieniem. Wartos¢ tego uziemienia powinna
wynosi¢ nie wigcej jak 10Q. Ostatni nowo projektowany stupy typu Kb-ZN/10 uzie-
mi¢. WartoS¢ tego uziemienia powinna wynosic¢ nie wiecej jak 30Q.

Plan linii oSwietlenia przedstawiono na rys. nr 1.

Schemat ideowy linii oSwietlenia ulicznego przedstawiono na rys. nr 3.

Nowo wybudowang linie o$wietlenia drogowego nalezy przekaza¢ na majatek Ener-

giiPro dowodem PT.

2.2.  Linia oswietlenia drogowego n/n ul. Szmaragdowa, Nefrytowa, Rubino-

wa, Turkusowa, Szafirowa, Perlowa.

Od szafki sterowniczej usytuowanej na dziatce 451/73 przy Zk-1/1T wyprowadzié
dwa obwody o$wietlenia ulicznego w kierunku ulicy Nefrytowej. Jeden obwéd z pola
numer 1 w kierunku Ul. Nefrytowa w strong ulicy Rubinowej i Lesénej nowo projekto-
wanym kablem YAKXS 4x25mm?. Drugi obwod z pola numer 2 w kierunku Ul. Nefry-
towej w strong ulicy Szmaragdowej nowo projektowanym kablem YAKXS 4x25mm?.
Projektuje sie stupy SAL-80K na wysiegniku WP1/1,5/5, oprawa MAGNOLIA S-
150W firmy ,Rosa” Tychy.

Nowo projektowane kable nalezy uktadaé¢ na gtebokosci 0,7m w rowie o gtebokosci
0,8m na podsypce z piasku i przysypaé réwniez piaskiem o grubosci 10cm, nastep-
nie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego i row wypetnic Ziemia,.

Kabel powinien by¢ utozony linig falistg z zapasem 3% diugosci wykopu wystarcza-
jacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na zakonczeniach kabla i

w trasie nalezy zatozyé opaski igielitowe z opisem typu kabla, napiecia znamionowe-
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z instrukcjg opracowang przez wykonawce oraz zgodnie z'wymaganiami BHP i wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Do budowy instalacji elektrycznej nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na

znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN.

3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji in-

westycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji na nalezy sporzadzi¢ ,, Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zgodnie z Art. Nr 20 Prawa Budowlanego
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 151 z dnia 27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 5,0m

- Z zastosowaniem urzgdzen dzwigowych,

- wykonywanych w poblizu czynnych napowietrznych linii energetycznych n/n
- ustawianie stupéw betonowych,

- praca w pasie drogi gminne;.

) »Projekt budowlany linii o$wietlenia drogowego
- Jordanéow Slaski ul. Szkolna, Lesna,Szmaragdowa,Nefrytowa,Rubinowa, Turkusowa,Szafirowa,Pertowa, gmina
Jordanéw Slaski ,,

T



Projekt budowlany

go, wlasnosci, roku budowy i kierunku. Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami i PN-76/E-05125. Przy przejsciu poprzecznym przez droge kabel
chroni¢ rurg ochronng typu SRS 75 w kolorze niebieskim, na wysoko$ciach wjazdow
na posesje kabel chroni¢ rurg Arota DVK @ 75. Plan linii oSwietlenia przedstawiono
narys. nr 2.

Schemat ideowy przedstawiono na rysunku nr 4.

2.3. Szafka sterownicza oSwietlenia drogowego.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia nalezy zabudowaé szafke oswietle-
nia ulicznego SOU przy Zk-1/1T znajdujgcego sie na dziatce nr 451/73. Aparature
sterowniczg zabudowaé w osobnej szafce ( SOU ).

Szafke sterowniczo-pomiarowg nalezy zasilic kablem 1kV, YAKX 4 x70mm?. Sche-

mat szafki sterowniczo-pomiarowej przedstawiono na rysunku nr 5.

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

i
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé¢ samoczynne wyia-
czenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy

sprawdzié skutecznos¢ dziafania zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61 .
2.5. Uwagi koricowe
Instalacje zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC i obowigzu-

jacymi przepisami. Prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opraco-

wania nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie
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