Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy t.akowej.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
1004-06
1515.00 m?2 1515.000
RAZEM 1515.000
2|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne zageszczenie |m2
1101-03 tlucznia - gteboko$¢ wyboi do 5 cm
52.20 m?2 52.200
RAZEM 52.200
3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
2584 m?2 2584.000
RAZEM 2584.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2584.00 m?2 2584.000
RAZEM 2584.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
krotnos$¢ 2
5168.00 m?2 5168.000
RAZEM 5168.000
6|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm /600,0 + 1069,0 = 1669,0 m2
1669.00 m?2 1669.000
RAZEM 1669.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci, krotnosc 4
2400.00 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
8|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m?2
0104-05 szerokoséci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
9|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m?2
0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. krotnosc¢ 5
3000.0 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
/600,00 + 1069,00 = 1669,00 m2/
1669.00 m?2 1669.000
RAZEM 1669.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0114-06 grubosci po zageszczeniu krotnos¢ 5
8345.00 m?2 8345.000
RAZEM 8345.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?
0114-07 czeniu 8 cm
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0114-08 grubosci po zageszczeniu
krotnos$¢ 2
1200.00 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
14|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
krotnos¢ 2
1200.00 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
17/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci  |m3
1305-01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
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Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy t.akowej.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|Kalkulacja |Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowe;. m
wiasna
395.00 m 395.000
RAZEM 395.000
19/KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudo- |t
1501-02 wania na odlegtos$é do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0
do 10.0t
350.00 t 350.000
RAZEM 350.000
20|KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miej- |t
1502-02 sca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tado-
wnosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km ,krotnos$¢ 4
1400.00 t 1400.000
RAZEM 1400.000
21|/KNR 2-11  |Transport ladowy kamienia, zwiru, pospétki na odlegto$¢ do 0.5 km z zata- |t
1103-03 dunkiem mechanicznym
567.00 t 567.000
RAZEM 567.000
22/KNR 2-11  |Transport ladowy kamienia, zwiru, pospétki - dodatek za kazde dalsze 0.5 |t
1103-03 km nie dalej jak na odlegto$¢ 3 km z zatadunkiem mechanicznym
567.00 t 567.000
RAZEM 567.000
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