Utwardzenie Drogi wewnetrznej poprzez utozenie dywamkzP%ZlWé@ o dlugosci 450 m w miejscowosci JANOWEK GMINA
JORDANOW SLASKI.KST

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 30464 dla Teodor Wojtczak

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogn wtere-  |km
0119-03 nie rowninnym Przebudowa kolei, drog, watow i zapor pogtebianie rowdéw
z.52.2.3.3 mehoracyjnych : i
9902 .
0A450_ s i km  » 0.450
: RAZEM 0.450
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw.w  |m2
0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 25.0 cm
0101-02 y . . .
714.0 m2 714.000|
- : RAZEM } 714.000
3/KNR 2-31 Wykonanie Loryta na poszerzeniach (‘hoc.nmow w gruncie kat. H IV -10 cm|{m?2 : 3
- 10102-05 gtebokosci koryta ) g
270.0 m2 . | . 270.000 4 s
| i RAZEM 270.000
4/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3w = |m?3 '
" 10201-05 gr.kat:lil z transp urobku samochod. samowy&adowczvml na odleg&osc do 1 )
' km : : B |
| 1168.75 m3 168:750) L
: |RAZEM 168.750
- 5. KNR-AT-06 ‘Zaradunbk tadowarkg kotowg 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie t | :
© 10104-02 - . |skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - aamochody lub przyczepy sa-.
' q = \mowy{adowcze kategorla Iadunku i l - .
1674.34 it 6574.340| - ok
: : RAZEM 674.340
6/ KNR 2-31 . Mechamcze zagq:azczeme warstwy odaaczajqcej na poszerzemach -gru=_ |m2 : -
0104-03 . |bo$¢ warstwy po zag. “10cm . i N
' 309.0 'm?2 . 309.000] -
: : : ; RAZEM - 309.000
7|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsqczajacej na poszerzemach gru- |m2
'10104-03 - |bo$¢ warstwy po zag. 15.0 cm
0104-04
150.0 ‘m2 150.000 . :
- . . RAZEM 150.0001.
~ 8|KNR 2-31 .. |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w koryme Iub nacatej  .Im2
© 10104-05 - szerokosci drogl grubosé warstwy po zag. 10 cm v C
e 525.0 . m2 525.000 .
. ) : {RAZEM 525.000
9/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z m3 o
0107-02 zageszczeniem mechanlcznym sredma grubo$¢ warstwy po zageszcze-
. niu ponad 10 cm )
117.0 m3 117.000
? RAZEM 117.000
* 10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa Iamanego warstwa dolna o gruboscv po zaggsz- |m?2 i
©10114-05 czeniu 15 cm '
- _'1675.0 m?2 675.000 . )
N . : RAZEM : 675.000| -
“11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa Iamanego warstwa gorna za kazdy dalszy 1 cm m2 ¢ " o
.-|0114-08:  "|grubosci po zageszczemu )
- krotnos¢ 5 .
|675.0 -Im2 675.000 o
: - : ; : RAZEM 675.000
- 12/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboscn po zagesz- |m?2
10114-05 czeniu 15 cm : 2
270 m?2 270.000 .
T = . . L RAZEM 270.000
13/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 :
‘ 1004-07 : . . . : .
1680.00 m2 1680.000
RAZEM 1680.000
14/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa m2 ) )
0310-05 sc:eralna asfaltowa grubo$¢ po zageszcz. 5.0 cm
0310-06 = .
1680.00 m2 - . 1680.000
i : RAZEM :1680.000
- 15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
anal.
5.73 m3 5.730
RAZEM 5.730
16| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych tréjkatne o wymiarach 50x50x20cm na \m
0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
anal. |




Utwardzenie Drogi wewnetrznej poprzez utozenie dywank PRIERMEAR o dlugosci 450 m w miejscowosci JANOWEK GMINA
JORDANOW SLASKIKST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ' v | jm. | Poszcz | Razem
‘ 160.0 . . ) m |- -60.000
i 3 | ) {RAZEM 60.000
17/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsxeblernyms 0.15m3 m3 :
0215-02 na odkiad w gruncie kat.Ill ) .
105 - m3 10.500] .
: : RAZEM 10.500
. 18 KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o §r. 500 mm z szt. '
0625-02 osadnikiem bez syfonu ) :
) 1 . szt. - 1:000
| i RAZEM-: ! 1.000
19/ KNR 2-28 1Rury kanahzacyme z tworzyw sztucznycﬁ kielichowe z PVC o §r. nom. im _ '
10503-02 1200 mm _ ) s ) ‘ T
i 8.0 5, ) im 8.000 -
‘ | RAZEM | 8.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 30464 dla Teodor Wojtczak



