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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt drogowych — nawierzchniowych dla zadania ,,UTWARDZENIE DROGI
WEWNETRZNEJ POPRZEZ ULOZENIE DYWANIKA ASFALTOWEGO
O DEUGOSCI 450 M W MIEJSCOWOSCI JANOWEK” ORAZ ..UTWARDZENIE
DROGI WEWNETRZNEJ POPRZEZ ULOZENIE DYWANIKA ASFALTOWEGO
0O DEUGOSCI 900 M W MIEJSCOWOSCI JORDANOW SLASKI”

1.2.- ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Dokument()w Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywa¢ 1 rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Techmcznym1 (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonama i Odbioru
Robdét (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

- droga planowo zalozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla
swobodnego ruchu o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

- pas drogowy 0dp0w1edm0 zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokahzaCJQ
drogi i jej urzadzen,.

- nawierzchnia :

drogowa - warstwa ulozona na podtozu gruntowym, stuzaca do :

zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu, skladajaca si¢ z warstwy
odsaczajacej 1 podbudowy oraz Warstwy nawierzchniowej /jezdnej/ -

- sktadowisko miejsce tymczasowego lub stalego magazynowama materlaiow

z rozbi6rki, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza ‘Wykonawce.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z postanowieniami Umowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

e thuiczen kamienny niesortowany w postaci mieszanki ,niesort 0/63” wg PN-
B/11112:1996,
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walec wibracyjny samojezdny 7.5 t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.2.

4.

4.1.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDEOWOSCI
WYKONANIA ROBOT I ICH ODBIORU PRZEZ INWESTORA

NAWIERZCHNIA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO

Thuczen (,,niesort” 0/63”) przeznaczony na nawierzchnie tluczniowa powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-3-11112:1996. Zroédlo pozyskania (zakupu)
materialdow na wykonanie nawierzchni tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Dowéz thucznia na miejsce wbudowania odquzm si¢
transportem samowytadowczym.

Na konstrukcje tluczniowe przewidziano kruszywa ze skal bazaltowych
i piaskowych. '

Rozscielenie tlucznia w warstwie nawierzchni odbedzie si¢ mechanicznie, przy
uzyciu rowniarki lub uktadarki kruszywa. Nawierzchnia powinna by¢ ulozona na
podlozu zapewniajacym nie przenikanie czastek podloza do warstw wyzej
polozonych.

Nawierzchnie thuczniowe - warstwy o grubosci: 10 cm, 15 cm, 20 cm
zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.
Nawierzchnie thuczniowe — nalezy przyjaé warstwe odsaczajaca z piasku o grubosci

10 cm.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem staloWym, gltadkim, wibracyjnym.
Watowanie nalezy wykonywaé z polewaniem woda.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywaé tata 4-metrowa, w co

najmniej - dziesieciu losowo wybranych mlejscach na kazde 1000 m2 odebraneJ
nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm. :

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16, grubosci 5 cm

> Podstawowe okre§lenia materialow:

Kruszywo- do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i
wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo tamane wg PN-B-11112:
1996, klasa I, gatunek 1, BN-74/8934-06-Nawierzchnie z mas bitumicznych
otaczanych na goraco.
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Lepiszcza:

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze-asfalt drogowy klasy
D-50.

> Podstawowe wymagania dla asfaltu:

-Penetracja w temperaturze 25 °C 45 H-60 PN-C-04134
-Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0.85
-Temperatura tamliwosci °C nie wyzsza niz 10 PN-C-0413 O
-Temperatura migknienia °C 50+56 PN-C-04021
-Temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz >250 PN-C-04008
-Ciagliwo$¢, cm, nie mniej niz
w temperaturze 15 °C >150 PN-C-04132
w temperaturze 7 °C . >100

-Lepkos¢ dynamiczna w 60 °C Ns/m? min. . >300
-Spadek penetracji % po odparowaniu w 25 °C,

nie wigcej niz 37 PN-C-04134
-Temperatura famliwos$ci po odparowaniu w 163 °C,

nie wyzsza niz -9 PN-C-04130
-Ciagliwos¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C,

nie mniej niz,cm 60 PN-C-04132
-Zawarto$¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w
benzynie % masy, nie wigcej niz ; <0.6
-Zawartos¢ parafiny % masy, nie wigcej niz < 0.4 PN-C-04109
-Zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka % masy
nie wigcej niz 0O, 1 PN-C-04523

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czestotliwoscia: :

e kruszywa ' 1 badanie na 500 Mg,b
e wypelniacz 1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze 1 badanie na 50 Mg

> Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca:

Cechy mechaniczne:

stabilnos¢ wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niz-11 kN,

odksztatcenia wg Marshalla —2,0-4,0 mm,

modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 Mpa po
1 godzinie, +40 °C, nie mniej niz- 16,0 Mpa.

Cechy fizyczne:

e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz-98%
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5-8 %
e stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75%
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e nasigkliwoscia (max. 4%),

e rownosé-nieréwnosci nie moga przekracza¢ 6 mm

o ilo$¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze  przekracza¢ 2 na jednym
hektometrze,

e grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm),

e szerokos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarczac kopie raportow dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa¢ z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. BADANIA JAKOSCIROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR - oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materialow i systemow technologicznych. ’

Ponadto:

e badania grubosci nawierzchni - sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy
wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 1000 m?
odbieranej nawierzchni; grubos¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ rézni¢ od
projektowanej wigcej niz £10%.

e badanie pochylenia nawierzchni - nalezy przeprowadza¢ za pomoca mwelatora

e roznice pomlqdzy pochyleniami rzeczywistymi a prOJektowanyml nie powinny
by¢ wigksze niz 0.2 %.

e . badanie rzednych niwelety nawierzchni - nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora,
na dlugosci nie mniejszej niz 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rze¢dne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od zatozonych wigcej
nizo+ 1 cm _

e Dbadanie rownosci nawierzchni - nalezy wykonywaé za pomoca planografu
w sposéb ciagly a w przypadku jego braku za zgoda Inspektora Nadzoru latg 4-
metrowg co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach na kazde 500 m?
odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 5 mm. -

Wykonawca  zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej nawierzchni.
Wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probk1 z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu
105tygn1@c1u Do wycigcia probek powinno si¢ uzywaé mechanicznej wiertnicy, ktora
wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie
probki przy dziennej dzialce dilugosci 50 m i cztery probki przy dzialce dluzszej. -
Wskaznik zaggszczenia oblicza si¢ przez pordOwnanie gestosci pozornej probki wyciegtej
z nawierzchni do gestosci pozornej. §redniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody
Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ Srednig
z dwoch probek.
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e warto$¢ zuzytych materialbw wraz 2z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkoéw i transportu na
plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Podstawa platnosci jest sporzadzony i podpisany protokét odbioru robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cz¢s$¢ i nalezy je czytad
acznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle
w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami (PN)(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowiazujacymi
w Polsce.

-BN-67/8934-03-Drogi samochodowe. Remonty czastkowe nawierzchni
powierzchniowo bitumicznej
-BN-67/8934-04-Drogi samochodowe. Remont czastkowy nawierzchni thuczniowe;j
-PN-57/S-06100-Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
-PN-74/5-96022-Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
-PN-64/5-96032-Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego
-PN-65/5-96033-Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni.
-BN-74/8934-06.Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych
na goraco
-PN-66/S-96030-Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ‘betonu smotowego
-PN-57/S-06101-Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
-PN-74/5-96017-Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i
betonowych
-PN- 59/S 96019-Drogi samochodowe. Nawierzchnie khnk1erowe
-PN-60/S-96023-Drogi samochodowe. Nawierzchnie thuczniowe
-PN-58/5-96026-Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej meregularneJ

Atesty i_certyﬁkaty, deklaracje zgodnoéci.




