Wvd
ul. T. Kc

tel 741722 1~

PROJEKT BUDOWLANY

do zgloszenia

Obre¢b Wilczkowice:Dz.nr. 57;200dr;149/w;174/8;174/2;174/1;174/3;174/4;
174/5;174/6;136dr;168/1;168/2;168/6;168/4;197dr;167/5

Obiekt:  Wymiana sieci wodociagowej po trasie starej
w miejscowosci Wilczkowice

Adres - Wilczkowice- Gmina Jordandw

inwestor : Gmina Jordanéw Slaski
ul. Wroctawska55 )
55-065 Jordanéw Slaski

OSWIADCZENIE:
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz.

1623 z pdzniejszymi zmianami) projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : inz. Jan Witka
Upr. 56/77 Wm

|
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Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny + obliczenia — 9 str.
Uprawnienia budowlane projektanta — 1 str.
Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa — 1 str.

Orientacja 1:10000 - rys. nr. 01
Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr. 02
Profil podtuzny sieci wodociagowej —rys. nr. 03

Wezly wodociggowe —rys. nr. 04
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do projektu budowlanego do zgloszenia branzy sanitarnej wythiana odcinka istn. wodociggu
w miejscowosci Wilczkowice.

1L Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora,
inwentaryzacja istn. wodociggu dla potrzeb projektu,
aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa,
dane Inwestora.

2 Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany do zgtoszenia opisujacy wymagania
ogolne Inwestora, dotyczace prac budowlanych oraz wykonan materiatowych, zwigzanych z
inwestycja wymiany odcinka istniejacej sieci wodociggowej w miejscowosci Wilczkowice.
Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do przetargu na wykonanie w/w elementow oraz podstawe

do zgloszenia robot budowlanych w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego we
Wroctawiu.

3 Stan istniejacy.

Istniejacy wodociag na odcinku od wodociagu ¢ 110 mm na dziatce nr. 57 do budynku na
dziatce nr. 167/5 wykonany jest z rur ocynkowanych ¢ 50 mm i przestawione przez Inwestora
informacje, z ktérych wynika, iz rurociag jest w ztym stanie technicznym, ktory nie spetnia
parametréw potrzebnych do zabezpieczenia p.poz. miejscowosci Wilczkowice, jak réwniez ulega
on czgstym awariom- wodociag jest nieszczelny/ skorodowany/.

Z powodu awarii wodociagu, wystepuja okresowe niedobory wody. Uwzgledniajac problemy
mieszkancow z dostgpem do wody pitnej, Gmina zdecydowata wymieni¢ wodociag, stanowiacy
przedtuzenie istniejacej sieci gminnej.

4  Zapotrzebowanie i dostawa wody.

Ilo$¢ mieszkancéw w miejscu wymiany — 100 os6b.
Przyjmowane dawniej normy zapotrzebowania wody wg Dziennika Budownictwa Nr 3/67, sa
obecnie czgsciowo nieaktualne.
a) cele bytowo-gospodarcze.
Przyjeto normy zuzycia wody na cele bytowe w perspektywie: q=120 I/M.d, Ng=1,4, N;=2,0
Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele bytowe:
Qasr= 100 x 0,120 = 12,0 m*/d
Qumax=12,0x 1,40 = 16,8 m*/d
Qnmax= (16,8 x 2,0) : 20= 1,68 m°/h

Zapotrzebowanie i zuzycie wody po wybudowaniu wodociagu bedzie znacznie mniejsze
z nastepujacych powodow:



- obecne zuzycie wody na terenach wiejskich jest znacznie nizléfz_fe;\.od,;przyjmowanegq na
podstawie norm el EUER 7 22 i

b) ochrona p-poz., przyjeto zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — dla
liczby mieszkafcow jednostki osadniczej ponizej 2 000 mieszkancéw - wydajnosé wodociagu
Qpoz. = 5,01/s.=18 m’/h
Podstawowym parametrem do sprawdzenia sieci pod wzgledem hydraulicznym jest przeptyw
pozarowy Qpoz = 5,0 I/s powiekszony o 25% rozbioru gospodarczego..
Obliczenia hydrauliczne czyli wysokogé liniowych i miejscowych strat cisnienia obliczono zgodnie
z PN-76/M-34034 "Rurociagi - Zasady obliczen strat cignienia". Wyliczenia doboru $rednic
przeprowadzono na komputerze - program SIECW
i dobrano $rednice Dn. 110 ze wzgledu na ochrong przeciw pozarowa wynikajaca
z nowe] Normy p.poz .
Przy $rednicach rur istniejacych ¢110 mm i zamianie $rednic istn. wodociagu na ¢110 mm,
wodociag spetia¢ bedzie warunki, okreslone w rozporzadzeniu Ministra SWiA z 24.07.2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg (Dz.U. Nr124, poz. 1030) - sie¢ wodociagowa
zapewni wydajnos¢ nie mniejsza niz 5dm>/s i cignienie na hydrantach zewnetrznych nie mniejsze
od 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.

S Przyjete rozwiazanie.

Inwestor zakiada wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
Wykonanie po trasie istniejacych rur nowego wodociagu,
Na nowo wykonanym rurociggu zamontowanie 4 szt hydrantéw nadziemnych,
Wykonanie nowych opasko nawiertek
Podlaczenie istn. przytaczy

6. Cze$¢é technologiczna

6.1 Przebieg trasy

Wiaczenie projektowanego rurociagu nastapi w punkcie W do istn. rurociagu

¢ 110 mm z rur PVC w miejscowosci Wilczkowice.
6.2 Kolizje

Przy uktadaniu sieci wodociagowej wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym tj. kablem telefonicznym, elektrycznym .

6.3 Roboty ziemne

Trase rurociagu po istniejacym wodociagu przestawiono na planie sytuacyjnym .



ul. T. Kosciuszki 131
Zaglebienie wynosi sred.1,5 m ponizej terenu do osi rur. Przed przystapieniem do prac ziemnych,
rurocigg powinien by¢ wytyczony przez uprawnionego geodete, zwracajac uwage na
charakterystyczne punkty odniesienia. Wykopy wykona¢ mechanicznie jako wasko-przestrzenne z
umocnieniem blatami Wronki lub wypraskami. W miejscach kolizyjnych wykopy wykona¢
recznie. Roboty prowadzié zgodnie z BN-83/8836-02. Humus grubosci 30 cm wystepujacy na
terenach nalezy zgarma¢ z pasa robot szerokosci 3,0 m. Po zakoficzeniu robot, nalezy humus
rozscieli¢ rtownomierng warstwa po terenie, z ktorego byt zdjety i przeprowadzié rekultywacje
gruntu

i przekaza¢ protokoélarnie wiascicielom terenu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej wykona¢ odwodnienie metodg powierzchniows -

pompowania za pomoca pompy spalinowej. Odprowadzenie wody z wykopu do przydroznego rowu.
Rozliczenie wg. *Dziennika pompowania”

6.4 Materialy i montaz rurociagu

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w catosci z rur cisnieniowych z PVC o $rednicy
¢ 110 mm —/PN-10/, taczonych na uszczelki gumowe . Wezly, polaczenia z armaturg nalezy wykonaé
z ksztaltek zeliwnych . Rury uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsyce .Na wilaczeniu
w punkcie W zamontowaé zasuwe ¢ 100 mm . Na odgatezieniach wykona¢ bloki oporowe wg. EPS-8

Biura Projektéw Miastoprojekt Wroctaw z betonu B - 10. Zasuwy i hydranty ustawia¢ na
fundamentach z betonu B-15.

Hydranty obsypa¢ na catej wysokoéci zwirem w celu prawidlowego odwadniania sie.
Rurociagi nalezy uktada¢ zachowujac kierunki spadkéw, ktére podano w projekcie Nad rurg PVC
utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadka metalows .

6.5 Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie rurociagu stanowié beda :

- zasuwy odcinajace ¢ 100 — 1 szti ¢ 80 mm —4 szt z obudowg teleskopowa
produkeji Jafar Nr. 002 koln. i skrzynka wg AP. fig.857

-hydranty p.poz. nadziemne ¢ 80 mm fig. 852 SWW-615- 4 szt.

-opasko nawiertaki ¢ 110/32 1 110/40 — 18 szt

6.6 Zasypanie wykopow

zasypania uzywac ziemi sypkiej bez kamieni ,ziemi zbrylonej i korzeni.
Rurociag zasypywac recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i ubijaé / zageszczaé /
warstwami co 15 cm po obu stronach rury. Dalsze zasypywanie prowadzi¢ sprzetem

mechanicznym ,natomiast w trudno dostepnych miejscach zasypywaé recznie. Cato$é wykonaé
zgodnie z BN-83/8836-02.

6.7 Proba szczelno$ci

Prébe szczelnodci prowadzi¢ zgodnie z BN-81/B-10725 .
Badany odcinek powinien by¢ czysty. W czasie prowadzenia badan nalezy umozliwi¢ dostep do
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zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinkaprostego przewodu oraz wszystkie odgatezienia do
hydrantéw powinny by¢ zamkniete za pomoca, zaslepek , ktére nalezy zabezpieczyé przed
wyrwaniem, a przewdd na calej dtugosci zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Przed przystapieniem do préby szczelnosci nie instalowaé hydrantéw

z wyjatkiem zasuw, ktoére powinny by¢ zamontowane w sposéb trwaty.

Nie wolno stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy zasypaé ziemia

do potowy wysokosci $rednicy rur, ziemia doktadnie ubita z obu stron. Kazda rure w $rodku obsypac.
Rurociag podda¢ ci$nieniu probnemu Ppr=Pes x1,5 = 0,6x1,5 = 0,90 MPa.

Oddzielnie wykona¢ proby szczelnosci przytaczy domowych na ci$n. prébne.

6.8 Plukanie i dezynfekcja

Wodociag przed oddaniem do uzytku po przeprowadzonych pozytywnych prébach szczelnosci
nalezy przeptuka¢ a nastepnie podda¢ dezynfekcji. Ilo$¢ potrzebnej wody do ptukania powinna
wynosi¢ co najmniej 10-cio krotnej pojemnosci ptukanego rurociagu. Po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ przeprowadzona dezynfekcja wodociagu. Do dezynfekeji uzy¢ podchlorynu sodu .
Dawkg chloru przyjmuje si¢ nie mniejsza, niz 25 g/dem’ wody. Przy przeprowadzeniu dezynfekcji
podchloryn sodu nalezy wprowadzi¢ w postaci 3% roztworu i po uplywie 24 godzin rurociag
opréznié.

W celu dezynfekeji sieci nalezy napehnié¢ roztworem do czasu az z hydrantéw zacznie wyplywaé woda
0 wyraznym zapachu chloru. Wéwcezas nalezy zamknaé zasuwy i pozostawi¢ zamkniety wodociag
przez okres minimum 24 godzin.

Nalezy zwroci¢ uwage, by w okresie dezynfekcji sieci wodociagowej byty zamkniete Zasuwy
na wszystkich przylaczach. Po uptywie 24 godzin woda zachlorowana powinna by¢ usunieta przez
odprowadzenie wody czystej i przeplukaniu przewodu do zaniku zapachu chloru.
Po dokonanej dezynfekeji i przeptukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza
Bakteriologiczna wody przez laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
Odprowadzony roztwor podchlorynu sodu musi by¢ poddawany odchloracji przy uzyciu
tiosiarczanu sodowego, ktéry nalezy dodaé do odprowadzonej wody i rurociagu w postaci 30%
roztworu.Wodg z podchlorynem sodu po chloracji nalezy odwies¢ samochodem asenizacyjnym do
zbiornika na terenie SUW. Sprawdzona analitycznie zawarto$¢ chloru w wodzie odprowadzonej
nie moze przekroczy¢ 1g Cly/m’. Przy wykonywaniu dezynfekcji wodociagu nalezy $cigle
przestrzega¢ warunkéw BHP.

6.9 Oznaczenie rurociggu, armatury-strefa ochronna

Trasg rurociagu i usytuowanie armatury nalezy w sposob trwaty oznaczyé
na tabliczkach zgodnie z PN-86/B-09700. Trwale oznakowaé stupkami przejscia
po obu stronach drogi. Dla projektowanego rurociggu nalezy zachowac strefe ochronna po 2,0 m od

osi rurociggu w obie strony. W strefie tej nie wolno nasadzaé drzew, budowaé wszelkiego rodzaju
budowli.

6.10 Odbiér rurociggu

Odbi6r techniczny rurociagu polega na :
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-sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czgsciowych,

-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji,

-sprawdzeniu zgodnosci wbudowania armatury,

-sprawdzeniu protokoléow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekeji przewodu

oraz wynikoéw badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody

z odbieranego wodociagu.

7. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami , normami i "Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru - Sieci i Instalacje Sanitarne".




INFORMACJA
DO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
I Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. /

Nazwa i adres budowy :

Wymiana sieci wodociagowej w Wilczkowicach — Gmina Jordanéw

- sie¢ wodociagowa PVC @110 mm o dtugosci ogblnej 1=352,0 m,

Imie i nazwisko oraz adres inwestora: Gmina Jordanéw
ul. Wroctawska 55 - 55-065 Jordandw

imie i nazwisko oraz adres projektanta: inz. Jan Witka )
tukaszowice 15 ; 55-010 Sw. Katarzyna

Czes¢ opisowa :

Zakres rob6t obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z PVC100 @110 mm o dhugosci
ogo6lnej 1 =352 m,

1. Projekt obejmuje obiekty :

A. wodociag wraz z uzbrojeniem tj.
a. zasuwa kohierzowa ¢ 100 mm
b. hydrant przeciwpozarowy nadziemne ¢ 80 z zasuwg odcinajacg — 4 szt
¢. wymiana opasko-nawiertek 110/32 lub 110/40 — 18 szt.

3. Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem 0s6b nie upowaznionych.

Na terenie budowy wyznaczyé miejsce sktadowania materiatéw i wyrobOw oraz zapewnic
wiasciwe warunki skladowania materialow .

4. Do prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy wykonywanie wykopéw wraz z umocnieniem
szalunkami . Sciany wykopéw zabezpieczy¢ przed mozliwoscia obsuniecia sie zgodnie z
Polska Normg . W czasie wykonywania robét miejsca oznakowaé i zabezpieczyé oraz
ustawi¢ tablice ostrzegawcze .

Zapewni¢ wymagane zejscie do wykopu , gdy Jjego glebokos¢ przekracza 1,0 m .
Zapewni¢ wiasciwe sktadowanie urobku przy wykopie / zabronione jest sktadowanie
urobku w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi sciany wykopu umocnionego .
Zabrania si¢ przebywania os6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego koparki .



Przed rozpoczgciem prac dokonaé rozeznania przebiegu podzwmnej 1nstalaCJ1 W o
sasiedztwie wykonywanych robét ziemnych . tel. 71/722 17 ~

. Przed przystapieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
szkolenie stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy z zapoznaniem pracownikéw z ryzykiem.

Zabezpieczy¢ pracownikéw w wymagane srodki ochrony indywidualnej, w tym w kaski
ochronne .

Na budowie przewidzie¢ sprawng komunikacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Opracowat.
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~ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i I 2z B A
INZYNIEROW :
SUDPWHNICTAA Wroclaw, dn...2012-11-19
ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
DOS/1S/2471/01

0 numerze ewidencyjnym

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia...... 2013'01'01 do dnia 2013'12'31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

inz. Aleksander Nowak
Zastepca Przewodniczacego Rady

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkéw”

50-114 Wroctaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30. fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.pl
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