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PROJEKT BUDOWLANY

do zgloszenia

Obreb Jordanéw Dz. nr. 77/1

Obiekt :  Przebudowa stacji podnoszenia cisnienia w miejscowosci Jordanéw
dla wodociggu zasilajgcego miejscowosci Glinice - Tomice

Adres: Jordanéw budynek Stacji Uzdatniania Wody dz. nr 77/1

Inwestor : Gmina Jordanéw Slaski
ul. Wroctawska55
55-065 Jordanéw Slaski

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz.
1623 z pozniejszymi zmianami) projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant : inz. Jan Witka
Upr. 56/77 Wm

Listopad — 2013 .
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego do zgloszenia branzy sanitarnej przebudowy stacji podnoszenia
ciSnienia w SUW Jordanéw dla wodociagu zasilajacego miejscowo$¢ Glinice.

1.  Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora,
inwentaryzacja stacji podnoszenia ci$nienia dla potrzeb
projektu,
aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa terenu stacji,
dane Inwestora.

2 Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany do zgloszenia opisujacy wymagania
ogolne Inwestora, dotyczace prac budowlanych oraz wykonan materialowych, zwigzanych z
inwestycja przebudowy istniejacej stacji podnoszenia ci$nienia w miejscowosci Jordanow dla
wodociagu zasilajacego Glinice. Opracowanie bedzie stanowié podstawe do przetargu na
wykonanie w/w elementéw oraz podstawe do zgloszenia robot budowlanych w Wydziale
Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wroctawiu.

3 Stan istniejacy.

Teren stacji znajduje si¢ na dzialce nr 77/1 w SUW w Jordanowie- wlasnosé Gminy
Jordanow.
Stacja znajduje si¢ w budynku SUW i sktada sie z komory zelbetowej o wymiarach 3,10 x 2,0 m
1 wysokosci 2,2 m. W komorze zamontowany jest zestaw hydroforowy sktadajacy si¢ z 3 pomp
wirowych, orurowanie zestawu - DN 100. Z informacji przestawionych przez Inwestora wynika, iz
z uwagi na zly stan techniczny zestawu nie spelnia on parametréw potrzebnych do zabezpieczenia
p-poz. miejscowosci Glinice, jak rowniez ulega on czestym awariom. Komora przykryta jest ptyta
zelbetows, - stropowa, w ktérej znajduje sie otwor rewizyjny 1,1 x 1,4 m, zakryty blatem
drewnianym obitym blachg ocynkowana. Otwér wlazowy wyposazony jest w stalowy wiaz z
zamknigciem. Zestaw podnosi cisnienie wody podawanej od strony Jordanowa dla miejscowosci
Glinice i Tomice. Komora w Stacji Uzdatniania Wody posiada instalacje elektryczna.

4  Zapotrzebowanie i dostawa wody.

Ilos¢ mieszkancéw we wsi Glinice— 225 0séb.
Przyjmowane dawniej normy zapotrzebowania wody wg Dziennika Budownictwa Nr 3/ 67, sa
obecnie czg$ciowo nieaktualne.
a) cele bytowo-gospodarcze.
Przyj¢to normy zuzycia wody na cele bytowe w perspektywie: q= 120 /M.d, Ng=1,4, Ny=2,0
Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele bytowe:
Qusr= 225x 0,120 = 27,0 m*/d
Qamax=27,0x 1,40 =37,8 m*/d
Qtmax= (37,8 x2,0): 24=3.15m’/h



Perspektywiczne zapotrzebowanie wody na cele bytowe i produkcji rolniczej /rozbidr
gospodarczy/dla miejscowosci Glinice i Tomice:

Que = 40,5 m’/d
Qimax = 56,7 m*/d
Qtmax =4,73 m’/h=1,31 Us
Zapotrzebowanie i zuzycie wody po wybudowaniu wodociagu bedzie znacznie mniejsze
z nastepujacych powodow:
- obecne zuzycie wody na terenach wiejskich jest znacznie nizsze od przyjmowanego na
podstawie norm
- mieszkancy wsi zamierzajq nadal pobiera¢ wode na potrzeby produkcji rolniczej z
istniejacych studni kopanych
b) ochrona p-poz., przyjeto zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych — dla
liczby mieszkancow jednostki osadniczej powyzej 2 000 mieszkancow - wydajnos$¢ wodociagu
Qpoz. = 10,0 I/s.=36 m’/h
Podstawowym parametrem do sprawdzenia sieci pod wzgledem hydraulicznym jest przeptyw
pozarowy Qpoz = 10,0 I/s powigkszony o 25% rozbioru gospodarczego..
Wystepuja roznice wysokosci miedzy miejscem whaczenia a istniejaca siecig wodociggowa PVC-
160mm, najwyzej potozony punkt istn. sieci w m. Glinice wynosi 166,0 m n.p.m, Rzedna przy
Stacji Uzdatnia Wody w Jordanowie151,0 m n.p.m.
Cisnienie w punkcie wiaczenia — naptyw wody ze zbiornika - 0.1 MPa.
Obliczenia hydrauliczne wodociagu przy rozbiorze gospodarczym oraz pozarowym + 25%
rozbioru gospodarczego wykonano wariantowo, przyjmujac $rednice sieci :
- ¢160 mm na odcinku za studnig zestawu hydroforowego d miejscowosci Glinice- dhugosé
sieci 2100 m.
Wyniki obliczen w postaci rozktadow linii cisnien dla istniej acej Srednicy wodociagu
przedstawiono w czg$ci graficznej Projektu.
Przy srednicach rur istniejacych ¢160 mm, wodociag spetnia warunki, okre$lone w rozporzadzeniu
Ministra SWiA z 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (Dz.U. Nr124,
poz. 1030) - sie¢ wodociagowa zapewni wydajno$é nie mniejsza niz 10dm>/s i cisnienie na
hydrantach zewngtrznych nie mniejsze od 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.

S Przyjete rozwiazanie.

Inwestor zaktada wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
demontaz zestawu wraz z orurowaniem i szafg sterownicza,
demontaz whazu oraz przykrycia otworu rewizyjnego,
wykonanie studzienki bezodptywowej,
remont wnetrza komory (oczyszczenie i pomalowanie $cian oraz
stropu),
wymiana instalacji elektrycznej,

montaz nowego zestawu hydroforowego wraz z orurowaniem, osprzetem i szafa
sterownicza,

montaz wlazu oraz przykrycia otworu rewizyjnego,



6 Opis zestawu hydroforowego.

Dla danych:

maksymalne ci$nienie dynamiczne w miejscu przytaczenia

zestawu - 7,0 m H,O,

wymagane cisnienie za zestawem - 45,0 mH,0,

zapotrzebowanie na wodg - Quaxh = 40,0 m*/h. H- 38,0 m H,0. Dobrano zestaw
hydroforowy zbudowany z trzech agregatéw, podtaczone w uktadzie réwnolegltym, kolektorami
ssawnym i tlocznym, za posrednictwem armatury zwrotnej i odcinaj acej.

Moc agregatu:
moc zainstalowana - 3 x 3,0 kW (jedna pompa rezerwowa czynna) moc pobrana
maksymalna — 2 szt x 2,7 kW.
Konstrukcja nosna:
Wykonana z ksztattownikéw stalowych nierdzewnych. Ksztatt konstrukcji nosnej jest $cisle
zwigzany z usytuowaniem szafy sterowniczej.

Kolektory i kompensatory:

Kolektory spinajg poszczegdlne agregaty po stronie naptywowej i tlocznej. Wykonane sg jako
konstrukcja spawana z rur i komierzy stalowych ocynkowanych. Kolektory wyposazone sa w
kompensatory drgan, ktére umozliwiaja niwelacje ,,odchytek” wymiarowych przylaczy instalacji,
oraz zabezpieczajg instalacj¢ przed wzajemnym przenoszeniem si¢ drgan. Kolektory spinajg

poszczegblne agregaty po stronie naptywowej i ttocznej. Wykonane sg jako konstrukcja spawana z
rur nierdzewnych zakonczonych gwintami.

Sterowanie:

Uklady sterowania oparte na sterowniku z panelem dotykowych oraz modutem rozszerzen

wejs¢/wyjs¢ cyfrowych. Sterownik wyposazony jest w port karty Micro SD, na ktérej mozna

zapisywa¢ wymagane dane wraz ze stemplem czasowym w formie pliku csv, plik tekstowy

akceptowany przez Excel. Falownik. Dla proponowanego zestawu hydroforowego przyjeto

sterowanie pomp realizowane za posrednictwem przemiennika czestotliwosci. Jednostkg

zarzadzajaca jest mikroprocesorowy regulator, bedzie on realizowat nastepujace funkcje:
utrzymywanie cisnienia na okre§lonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,
automatyczne zataczenie kolejnych sprawnych pomp, przesuwajac rozruch kolejnych pomp w

czasie,

- blokuje uruchomienie pompy w ktérej wykryto stan awarii,

- wylacza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego cisnienia dopuszczalnego,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- bilansowanie czasu pracy poszczeg6lnych agregatow

szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo w standardzie RS, umozliwiajaca odczyt danych

przez komputer klasy PC oraz przesyl danych za pomoca modemu telefonicznego istnieje

mozliwos¢ sterowania recznego (pominiecie uszkodzonego przemiennika czestotliwosci),

- uklad zapewnia pelne zabezpieczenie elektryczne (przeciazenia, odpad fazy, itp...),

zapewnia automatycznie procesu, bez koniecznodci ponownego ustawienia parametréw pracy



zestawu,

- w przypadku zaniku napigcia zasilania lub wylaczenia uktadu.

Wyprowadzenie ptyty gtéwnej regulatora na drzwi szafy sterujacej

umozliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu. Stosowany w

ukfadzie sterownik wyposaza sie w klawiature do zZmiany

konfiguracji zestawu przez odlaczenie dowolnych zespolow pompowych

(W zwiazku z remontem, przegladem lub awarig). Kazde pole klawiatury, odpowiadajace jednemu
zespotowi pompowemu, zawiera przelacznik i dwie diody LED. Przelacznikami wybiera si¢
zespoly pompowe wchodzace w sktad uktadu automatycznej regulacji cisnienia.

Szafa sterownicza:

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 (w proponowanym rozwigzaniu) znajduje sie poza
zestawem (np. na Scianie obiektu lub w centrali sterowniczej). Moze ona znajdowac si¢ réwniez
bezposrednio przy zestawie. Szafa wyposazona jest w wylacznik gtéwny umieszeczony w $cianie
bocznej. Za pomocag wyswietlacza mozliwe jest obserwowanie ci$nienia po stronie ssawnej i
tlocznej oraz kontrola cisnien zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy

(reczny / automatyczny) realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i ptyty
gtownej regulatora.

Przeptywomierz:

Czujniki pomiarowe dedykowane do gospodarki wodno-sciekowej.. Wyktadzina z gumy twardej,
elektrody ze stali nierdzewnej, obudowa i kotnierze ze stali weglowej, temperatura medium: -5 +
+70°C. Stopiefi ochronny IP67 (IP68 z zelem uszczelniajacym - mozliwe zatopienie).

Manometry:
Cisnieniomierz (w wersji wstrzasowo odpornej) 0golnego przeznaczenia do pomiaru ci$nienia
cieczy w klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu.

Przetwornik ci$nienia:

W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ci§nienia na kolektorze tlocznym.
Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniajaca duza trwatosé i odpornosé na
uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co
zapewnia dobrg stabilnosé i niezawodno$é w trakcie eksploatacji.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem:

W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem
zastosowano elektroniczny przekaznik poziomu cieczy.
Zabezpieczenia zanikowe.

Zespbt pompowy jest zabezpieczony przed:

~ zanikiem lub obnizeniem napigcia zasilania (-15%) i asymetria,
~ nadmiernym wzrostem napigcia zasilania (10%),

- zwarciem doziemnym

- przecigzeniem silnika,

Po ustapieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie
automatycznym powroci do normalnego stanu pracy.
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spehniaja wymagania



obowigzujacych przepisow - w tym zakresie - producenta jak
1 Polskich Norm.

Przyje¢to minimalng wysoko$é podnoszenia zestawu hydroforowego — 38,0m SW /0,38MPa/ przy
wydajnosci dla rozbioru gospodarczego Qgosp = 2,0 m’/h i pozaru Qpo; = 36,0 m*/h..

O ofertg dostawy zestawu o parametrach jak wyzej zwrécono si¢ do producentow urzadzen.

Z otrzymanych ofert wynika, ze producenci preferuja, dostawe zestawOw wyposazonych w 3

lub 4 pompy o jednakowej wydajnosci. Jedna z pomp w zestawie jest rezerwg /przemiennie/,
taczna wydajno$¢ pozostatych jest réwna zapotrzebowaniu wody na wypadek pozaru.

Oferty zawieraja charakterystyke i szczegotowy opis zestawu. Ze wzgledu na zasad¢ zachowania
konkurencyjnosci projekt nie moze wskazywaé nazwy lub dostawcy wybranego urzadzenia.
Zakaczone do projektu oferty dostawy zestawu pompowego nalezy traktowa¢ jako wzorzec
jako$ciowy, a oferowane urzadzenia musza by¢ co najmniej odpowiednie.

Wymagania szczegdtowe dotyczace zestawu zawarte beda w Specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

7. Orurowanie i armatura.

Wszystkie rurociagi wykonac ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-
EN 10088-1. Przepustnice odcinajace z dyskiem ze stali nierdzewnej. Wodomierz DN 80 z
nadajnikiem impulséw. Na odejsciu z zestawu hydroforowego zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa
- DN 80, kréciec upustowy zaworu wyprowadzié¢ poza komore.

& Pizebudowa komory

Sciany i strop komory nalezy oczyci¢ ze starej farby, zagruntowa i pomalowaé farba wodoodporna,
lateksowa. Drabinke stalowa oczysci¢ i pomalowaé farba olejna. W posadzce wykonaé studzienke
bezodptywowa, (betonowa) o wymiarach 4 0 x 40 cm i glebokosci 4 0 cm, przykryta krata ze stali nierdzewnej.
Studzienkg zaizolowa¢ powtoka hydroizolacyjng. Wiaz do komory wymieni¢ na nowy, prostokatny 60x60cm,
ze stali nierdzewnej (z zamknieciem). Krawedz wiazu powinna wystawa¢ min. 2 0 cm ponad plyte stropowa
komory. Otwor rewizyjny komory nalezy przykryé szczelnym, ocieplonym blatem pokrytym blachg
nierdzewna.

9. Uwagi konicowe

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami , normami i "Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru - Sieci i Instalacje Sanitarne".

Opracowa ;
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B 3 ~ DOLNOSLASKA

J OKREGOWA
‘$| Z B A
+ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnosligskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
DOS/1S/2471/01

0 numerze ewidencyjnym

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia....... 2013'01'01 do dnia 2013'12'31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

inz. Aleksander Nowak
Zastepca Przewodniczacego Rady

(pi}z{é i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznoéci niniejszego zagwiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”

Wroctaw, dn. . 2012-11-19

50-114 Wroctaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30. fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.pl

ZA ZGODNOSC
. ORYGINALEM



Wersja programu przeznaczona do testowania 24.11.2013
Wodocigg Jordandw Glinice / Dane i wyniki symulacii
Program WODA wersja 8.5, Copyright (C) 1998 T.Niederliiska Gliwice
Objagnienie skrétéw:
Odc - numer odcinka
Pocz - nazwa wezla poczatkowego odcinka
Konc - nazwa wezia korficowego odcinka
Dn - $rednica nominalna
Dw - $rednica wewnetrzna
L - diugo$¢ odcinka
SumaZ  -suma wspéiczynnikow sirat oporow miejscowych w odcinku
Chrop - chropowato&é wewnetrznei &ciany rury
Rozbiory odcinkowy i weztowy - pobory wody odpowiednio
roztozony na odcinku i skupiony w weZle koricowym
Rzedna terenu T - poziom terenu w wezie koncowym wzgiedem przyjetego zera
x,y) - wspohzedne wezta koricowego na schemacie sieci
G - strumieri w odcinku (minus oznacza odwrotny kierunek)
v - predkos¢ liniowa w odcinku
i - jednostkowa strata ciSnienia [mH20/1000m]
Delta H - strata ciénienia w odeinku [mH20]
H(Konc)  -rzedna ciSnienia w weZle koficowym odcinka wzgledem przyjgtego zera
H-T - ci$nienie nad terenem w weZle koricowym odcinka
H pmp - ci$nienie wytwarzane przez pompe {(wysoko$¢ podnoszeniaj
odpowiadajace punktowi pracy na charakterystyce
dane z pliku: DANE.WOD
Testosé wody =999,7 [kg/m”3]
.epko&é wody =1,30E-3 [Pa*s]
DANE dla weziow poczatkowych "Pocz”
Odc Pocz Rzedna Rzedna
lustra terenu x,y)
H [m] Tm]
1 ZH 196,0 151,0 (100, 150)
Suma rozhiordw =328 m3/h
D AN E dia odecinkdw, : dia wezitw "Konc" | oy WY NIKL s
Odc Pocz- Konc Dn Dw L SumaZ Chrop Rozbidr Rozbiér Rzedna G v i Delta H HT H
odcink. weziowy terenu  (X,y) H Konc Konc pmp
mm m - mm m3/h m3/h  Tim] m3/h  mis %o m m m m
1 ZH- W 160 160,02250,0+20% 0 0,2 0 38,00 166,00 (130.210| 3800 052 210 568 1903 243
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