Stacja podnoszenia ci$nienia. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa l Opis i wyliczenia ] j.mi Poszcz —l Razem

KOSZTORYS KOD CPV 45330000-9

N

KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm |m?2
0125-02 z darnig z przerzutem
15.75

m?2 15.750
RAZEM 15.750
2|[KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-  |m3
0221-02 ktad w gruncie kat.lll
52.17 m3 52.170
RAZEM 52.170
3|[KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10.0 cm grubo$¢ warstwy |m2
0105-01 po zageszczeniu
0105-02
9.36 m?2 9.360
RAZEM 9.360
4|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzu-  |m3
0501-01 - |temnaodl.do3m
28.484 m3 28.484
RAZEM 28.484
5|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 |m2
0109-03 cm '
9.36 m?2 9.360
RAZEM 9.360
6|NNRNKB. [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2 m?2
202 0618-03
anal
9.36 m?2 9.360
RAZEM 9.360
7|KNR-W 2- |Piyty fundamentowe zelbetowe - rgczne uktadanie betonu, : m3 )
02.0205-01 )
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
8|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
0290-04 prety zebrowane )
0.166 - t . 0.166
RAZEM 0.166
9|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20.0 cm wysokosci do 3 m - rgczne m2
0207-01 uktadanie betonu
0207-07
28.0 m?2 28.000
RAZEM 28.000
10|KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
0290-02 zebrowane
0.4011 t 0.401
' RAZEM 0.401
11|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, gruboscn 15 cm ptaskie - reczne uktadanie beto- |m2
0216-02 nu
) 8.1 m2 8.110
RAZEM 8.110
12|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowh - prety t '
0290-02 zebrowane
- 0.166 .- : . t 0.166 .
: o |RAZEM 0.166
13|KNR:W 2- [Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m - m -
; 02 1213-01 | - . : . A
2.0 m 2.000
: B |RAZEM 2.000
14|KNR-W 2- Studme zblorcze o $r. 800 mm z kregow betonowych, wewnqtrz budynkow kpl.
- |15 0224-01 |wykonywane w gotowym wykopie, o giebokosci do 1.0 m N
1 kpl. 1.000
) RAZEM 1.000
“15|KNR-W 2- | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pomerzchm szt.
02 1216-01 |elementu do 1 m2 )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2- |Osadzenie wtazéw z blachy stalowej nierdzewnej o ciezarze do 60 kg w szt '
18 0529-01 |studzienkach i komorach
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17]KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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18|KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
19|KNR 2-02  |l1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
0602-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
8.75 m?2 8.750
RAZEM 8.750
20/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
0602-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8.75 : m?2 8.750
RAZEM 8.750
21|KNNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cemen- |szt.
0212-06 towg o ér. 100 mm )
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-18  |Pokrywa nadstudzienna ze stali nierdzewnej ocieplona kpl.
0626-04
anal.
) 1 kpl. 1.000
] . RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Przej$cia przez $ciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociagéw o $r. |przej-
2017-06 65-125 mm ) Scie
2 przej- 2.000
scie
' RAZEM 2.000
24|KNR 7-07 |Montaz zestawu hydroforowego z falownikiem w wyk. ze stali nierdzewnej |kpl. '
0101-03 Q-40m3/h, H-38 m20 .
z.0.3.8. . :
1 kpl. 1.000
) RAZEM 1.000
25|KNR 2-28 |DOSTAWA zestawu hydroforowego z falownikiem w wyk. ze stali nie- szt.
0106-01 rdzewnej Q40 m3/h, H-38m20 .
1 szt. 1.000
RAZEM . 1.000
26(Wycena in- |Wykonanie technologii uzbrojenia hydroforni zgodnie z projektem- rury ka- |szt.
dywidualna |wasoodporne z wywijkami fi 100 z kolnierzem ruchomym, tréjniki ksztattki
przejéciowe, redukcje. Rura odprowadzajgca z zaworu bezpieczenstwa
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000|"
27|KNR 2-28  |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; $ruby M16x130 szt.
0207-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 2-28  |Wodomierze $rubowe typu MZ o §r. nom. 80 mm z nadajnikiem szt. :
0209-02 . o ‘
|1 szt. 1.000
. " RAZEM 1.000
29|KNR 2-20  |Zawory zantyskazeniowe typ EA o $rednicy 80 mm szt.
0408-03
anal.
1 szt. 1.000
. : - |RAZEM 1.000{-
30|KNR 2-28 |Zawory bezpieczenstwa-kotnierzowe o §r..nom. 80/125 mm- szt. a .
0210-02 . : :
1 szt. . 1.000 :
: ] . - RAZEM 1.000] .
31|KNR-W 2-  |Wydtuzki U-ksztattowe o $r. 100-125 mm, gladkie z rur stalowych szt.
15 0407-03 . : :
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-20  |Uruchomienie zestawu hydroforowego- SERWIS szt.we
0404-01 ’ ztéw
anal.
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
33|KNR 2-28 |Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |prob.
0316-01 zewn. do 110 mm
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
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