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ODWODNIENIE DROGI POWIATOWEJ W MIEJSOWOSERZENKDWRICE GMINA JORDANOW SLASKI. Il.kst

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 30464 dla Teodor Wojtczak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem .
1|KNR 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2 oo
0126-01 moca spycharek
586.00 m?2 586.000 R f
RAZEM 586.000]
2|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 15.00 |m?2 :
0102-05 cm glebokosci koryta
0102-06
122.40 m?2 122.400
RAZEM 122.400( -
3|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 32.00 |m? . :
0102-05 cm gltebokosci koryta
0102-06
162.00 m?2 162.000 - "
RAZEM 162.000|
4[KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 26.00 |m? heuz i 8
0102-05 cm gtebokosci koryta
0102-06
381.64 m2 381.640 o
RAZEM 381.640
5|KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 15x30 cm w grun- (m
0401-02 cie kat.lll-IV 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
anal
566.44 m 566.440
RAZEM 566.440
6/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzing m3
0402-04
2.0.2.13.
9902-01
25.28 m3 25.280
RAZEM 25.280
7|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m v
0407-03 nieniem spoin piaskiem
566.44 m 566.440
RAZEM 566.440
8|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce ce-  |m
0403-05 mentowo-piaskowej
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
9|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?2
0114-05 z.0. |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-01
504.03 m2 504.030
RAZEM 504.030
10|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz-|m? g
0114-01 z.0. |czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2,12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-01
162.00 m2 162.000
|RAZEM 162.000]
11|[KNR 2-31  |Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm, prostokat- m?2 it
23106-03  |nej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm
162.00 : m?2 162.000
RAZEM 162.000
12|[KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 (m?2
23103-03  |cm na podsypce cementowo-piaskowej
381.635 m?2 381.635 g
RAZEM 381.635
13|[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m?3
01 0203-04 |0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
anal dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
190.39 m3 190.390
RAZEM 190.390|
14[KNR-W 2- |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- [m3
01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. llI-1V, /6x/
6 x 190,39=1142,34 /
1142.34 m3 1142.340
1142.340
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA CHODNIKA W POPOWICACH .
1]KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
0119-03 nie réwninnym
0.106 km 0.106 ]
RAZEM 0.106
2{KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 16.0 |[m2 s A
0102-05 cm giebokosci koryta
0102-06
202.00 m?2 202.000 e
RAZEM 202.000] -.
3|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 m2 st
0102-05 cm giebokosci koryta
17.25 m2 17.250 s
RAZEM 17.250)
4|Kal. wiasna |Wykonanie nasypu z piasku m3 ETRES
18.27 m3 18.270 T
RAZEM - 18:270
5|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- [m g
0401-04 cie kat.llI-IV 26-75 pojazd6w na godzine
z.0.2.13.
9902-01
102.5 m 102.500
RAZEM 102.500
6(KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun- |m
0401-08 cie kat.lll-IV 26-75 pojazd6w na godzine
2.0.2.13.
9902-01 _
95.00 m 95.000 ol
RAZEM 95.000
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  [m
0101-02 26-75 pojazddw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
81.00 m 81.000
RAZEM 81.000
8|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementows
102.5 m 102.500
RAZEM
9/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw |m
0403-04 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa
z.0.2.7. jezdni (26-75 poj)
9902-01
95.00 m 95.000
RAZEM 95.000
10|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
0403-05 mentowo-piaskowej
9.00 9.000
RAZEM
11|KNR AT-03- |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach 26-75 pojaz- |m
0402-01 déw na godzing iEnn
101.00 101.000 L
. RAZEM 101.000f
12|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 z.0. {15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12. 9901- |m
02 anal.
202.00 m?2 202.000
RAZEM 202.000
13|KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 70/6 na m2
0321-03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
112.08 m?2 112.080
RAZEM 112.080
14|KNR 2-31  [Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10.0 cm grubo$é  [m2
0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
17.25 m2 17.250 )
RAZEM 17/250
15|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- [m2 e
0114-07 czeniu 8 cm
17.25 m?
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