BUDOWA SItOWNIA ZEWNETRZNA.POZARZYCE kst PRZEDMIAR

dodo e &

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1|[KNR 2-21  |Reczne wykonanie karyla na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m2
g101-C5 kat. |-l gtzbokosc: 30 cm
d101-06
87.50 m 87.500
L . g RAZEM B7.500
2|KNR 2-3%  [Rowki pod krawgzniki ¢ lawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cem v grun- im
0401-04 ‘cie kal.ll-v
(57.00 m 57.000
i ! [RAZEM 57.000
3|KNR 2-31  {Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee cermentswe-piasko- m !
0407-08 {wej z wypetnieniem spein zaprawa cementowa na lukach o promieniu do
0407-05 §1 om
157.00 m : 57.000
] ‘RAZEM 57.000
4|KNR 2-31  INawierzchnie z kostki brukows] betonowe] grubosé 6 cm na podsypce ce- [mZ2 |
0511-02 mentowo-piaskowej
87.50 m2 47,500
RAZEM 87.500
§KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszezeniam recznym - 10.00 cm grubosé warst- |m?2
0105-01 WY pa zaggszczeniu
0105-02
87.50 m? 87.500
B RAZEM 87.500
6/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolha o grubnée: po zagesz-  (m?
0114-05 czeniu 15 cm
B7.50 m?2 87.500
RAZEM B7.500
7|Kal. wiasna |Destawa, montaz urzadzen sitcwni i malej architekiury /prasa nozna, ro- szt
wer, jezdziec, surfer podwdjny, stojak na rowery.tawki, kosze na Smieci, la-
tarnie ledovre salary, tablice/
1 szt 1.006!
{RAZEM i 1.000

Norma PRO Waersja 4.25 Livendgia: 30482 dia Trodze Wajlezak




OPIS TECHNICZNY

BUDOWY SIEOWNI ZENETRZNE)

. INWESTOR

Gmina Jordandw Slaski
ul. Wroctawska 55
55-065 Jordandw Slaski

. ADRES BUDOWY
Pozarzyce Gmina Jordandw Slaski
Dziatka nr 57/3 obreb Pozarzyce

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni zewnetrznej na dziatce
nr 57/3 potozonej w miejscowosci Pozarzyce.
Sitownia zewnetrzna przeznaczona jest dla potrzeb mieszkancoéw
chcgeych uprawiac fitness na Swiezym powietrzu.
Zasady uzytkowania urzadzen okreslac bedzie regulamin korzystania z
sitowni zewnetrzne;j,
Pod lokalizacje sitowni przewidziano plac o wymiarach:

szerokosc: - 35m

diugosé: - 250m

. ZAKRES PRAC
Zakres prac obejmuje:

4.1.Roboty ziemne - zerwanie warstwy humusu,
- wykorytowanie powierzchni pod plac sitowni,
4.2, Roboty nawierzchniowe - warstwa podbudowy —piasek, tiuczen,
- posadowienie obrzezy trawnikowych,
wyk. fundamentdéw pod urzadzenia,
nawierzchnia z kostki betonowej na
podsypce cem.-piaskowe;.
- odwodnienie projektuje sie
powierzchniowe za pomocy spadkéw
poprzecznych na zewnatrz dziatki



4.3.

Roboty montazowe urzgdzen sitowni.

Projektowane urzadzenia rozmieszczone zostang w czesci terenu
rekreacyjnego oznaczonego na planie zagospodarowania
przestrzennego.

Montowane urzadzenia muszg posiadac atesty dopuszczajgce
poszczegolne elementy do uzytkowania w miejscach publicznych
oraz oznaczone znakiem bezpieczenstwa. Urzadzenia nalezy
fundamentowad i instalowac zgodnie z instrukcjg montazu z
zachowaniem stref bezpieczenstwa. Stopy fundamentowe winny
mie¢ wymiar 50x50cm, gtebokosé 60 cm. Beton C20/25.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy sprawdzic jego stabilnos¢

i pionowos¢.

Na sitowni nalezy rozmiesci¢ czytelne tablice informacyjne
pokazujace moiliwosci i pozgdany sposéb wykorzystania urzadzen,
tak aby uzytkownikom gwarantowaty bezpieczne z nich korzystanie.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Na dziatce nr 57/3 bedgcej przedmiotem opracowania zlokalizowane
jest tzw. ,miejsce integracji spotecznosci lokalnej w Pozarzycach”
Teren przeznaczony pod sitownie posiada nawierzchnie trawiasta,
ptaska, nieuzbrojony. Dostep do terenu sitowni istniejgcymi alejkami.

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU SILOWNI.
Na terenie sitowni projektuje sie montaz matej architektury: fawki
parkowe szt 2, kosze na smieci szt 2, latarnie szt 3 /solary, ledowe/,
stojak na rowery, tablic z regulaminem oraz pokazujace moiliwosci i
sposob wykorzystania urzgdzen gwarantujacy bezpieczne korzystanie.

7. WYKAZ URZADZEN

Prasa nozna THJ, typ D-05,

Rower, typ THI-DO6,

Jeidziec, typ THJ-DO15,

Surfer podwojny-wahadto, typ THJ-B10,
Stojak /wysoki/ na rowery

tawki state szt 2,

Kosze na $mieci szt 2,

Latarnie ledowe /solary/ szt 3,
Tablica-gra integracyjna szt 1,

Tablica - regulamin,

169 do kierowania
spetjainosci



