KARTA TECHNICZNA PRODUKTU NR 1

URZADZENIE PODWOJNE WYCISKANIE SIEDZAC / WYCIAG GORNY MONTOWANE NA PYLONIE

MATERIAL

WYMAGANIA

MINIMALNE WYMIARY

2300 X 670 X 2000 mm

RURY

Gtoéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy min. 85 mm, grubos$c¢ Scianki 3,6
mm. pozostate rury o $r. min. 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm.

KOLUMNA GLOWNA

Kolumna gtéwna w formie pylona, wypetniona blachg o gr. min. 2 mm, na catej
dtugosci. na pylonie instrukcja obstugi urzadzenia oraz wykorzystanie piktogramu
,Mi$ Slezystaw” (1). Lozyska kulkowe typu zamknigetego.

UCHWYTY, SIEDZISKA

Siedziska wykonane z tworzywa barwionego w masie, w kolorze o minimalne;j
grubosci 40 mm, nie wymagajgce malowania, konserwacji, impregnaciji, trudno
palne.

FUNDAMENTY

Beton klasy min. C20/25

ZABEZPIECZENIA

Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi.. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi poprzez srutowanie
i cynkowanie

INNE Sruby ocynkowane ogniowo; maszynowe; nakretki zakryte zaslepkami
MONTAZ Urzgdzenie na state zwigzane z gruntem, zgodnie z dokumentacja techniczna.
ZGODNOSC Z NORMAMI Urzadzenia wykonane zgodnie z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-

1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzadzenie posiada certyfikaty i znak bezpieczenstwa ,B”

GWARANCJA / REKOJMIA

36 miesiecy




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU NR 2

URZADZENIE PODWOJNE STEPPER / PIECHUR MONTOWANE NA PYLONIE

MATERIAL

WYMAGANIA

MINIMALNE WYMIARY

2300 X 670 X 2000 mm

RURY

Gtoéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy min. 85 mm, grubos$c¢ Scianki 3,6
mm. pozostate rury o $r. min. 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm.

KOLUMNA GLOWNA

Kolumna gtéwna w formie pylona, wypetniona blachg o gr. min. 2 mm, na catej
dtugosci. na pylonie instrukcja obstugi urzadzenia oraz wykorzystanie piktogramu
,Mi$ Slezystaw” (1). Lozyska kulkowe typu zamknigetego.

UCHWYTY, SIEDZISKA

Siedziska wykonane z tworzywa barwionego w masie, w kolorze o minimalne;j
grubosci 40 mm, nie wymagajgce malowania, konserwacji, impregnaciji, trudno
palne.

FUNDAMENTY

Beton klasy min. C20/25

ZABEZPIECZENIA

Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi.. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi poprzez srutowanie
i cynkowanie

INNE Sruby ocynkowane ogniowo; maszynowe; nakretki zakryte zaslepkami
MONTAZ Urzgdzenie na state zwigzane z gruntem, zgodnie z dokumentacja techniczna.
ZGODNOSC Z NORMAMI Urzadzenia wykonane zgodnie z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-

1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzadzenie posiada certyfikaty i znak bezpieczenstwa ,B”

GWARANCJA / REKOJMIA

36 miesiecy




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU NR 3

URZADZENIE PODWOJNE SURFER WAHADLO / PRASA NOZNA MONTOWANE NA PYLONIE

MATERIAL

WYMAGANIA

MINIMALNE WYMIARY

2300 X 670 X 2000 mm

RURY

Gtoéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy min. 85 mm, grubos$¢ $cianki 3,6
mm. pozostate rury o ér. min. 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm.

KOLUMNA GLOWNA

Kolumna gtéwna w formie pylona, wypetniona blachg o gr. min. 2 mm, na catej
dtugosci. na pylonie instrukcja obstugi urzadzenia oraz wykorzystanie piktogramu
,Mis Slezystaw” (1). Lozyska kulkowe typu zamknietego.

UCHWYTY, SIEDZISKA

Siedziska wykonane z tworzywa barwionego w masie, w kolorze o minimalnej
grubosci 40 mm, nie wymagajgce malowania, konserwacji, impregnacji, trudno
palne.

FUNDAMENTY

Beton klasy min. C20/25

ZABEZPIECZENIA

Urzagdzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi.. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi poprzez srutowanie
i cynkowanie

INNE

Sruby ocynkowane ogniowo; maszynowe; nakretki zakryte zaslepkami

MONTAZ

Urzadzenie na state zwigzane z gruntem, zgodnie z dokumentacja techniczna.

ZGODNOSC Z NORMAMI

Urzadzenia wykonane zgodnie z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzadzenie posiada certyfikaty i znak bezpieczehstwa ,B”

GWARANCJA / REKOJMIA

36 miesiecy




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU NR 4

URZADZENIE PODWOJNE ORBITREK ELIPTYCZNY / ROWER MONTOWANE NA PYLONIE

MATERIAL

WYMAGANIA

MINIMALNE WYMIARY

2300 X 670 X 2000 mm

RURY

Gtoéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy min. 85 mm, grubos$c¢ Scianki 3,6
mm. pozostate rury o $r. min. 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm.

KOLUMNA GLOWNA

Kolumna gtéwna w formie pylona, wypetniona blachg o gr. min. 2 mm, na catej
dtugosci. na pylonie instrukcja obstugi urzadzenia oraz wykorzystanie piktogramu
,Mi$ Slezystaw” (1). Lozyska kulkowe typu zamknigetego.

UCHWYTY, SIEDZISKA

Siedziska wykonane z tworzywa barwionego w masie, w kolorze o minimalne;j
grubosci 40 mm, nie wymagajgce malowania, konserwacji, impregnaciji, trudno
palne.

FUNDAMENTY

Beton klasy min. C20/25

ZABEZPIECZENIA

Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi.. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi poprzez srutowanie
i cynkowanie

INNE Sruby ocynkowane ogniowo; maszynowe; nakretki zakryte zaslepkami
MONTAZ Urzgdzenie na state zwigzane z gruntem, zgodnie z dokumentacja techniczna.
ZGODNOSC Z NORMAMI Urzadzenia wykonane zgodnie z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-

1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzadzenie posiada certyfikaty i znak bezpieczenstwa ,B”

GWARANCJA / REKOJMIA

36 miesiecy




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU NR 6

URZADZENIA WIELOFUNKCYJNE DO STREET WORKAUT | KALISTENIKI

——

\¢

MATERIAL

WYMAGANIA

MINIMALNE WYMIARY

Szerokos¢ 8 m.,dtugosc 10 m.,wysokosc 2,4 m

PROFILE GLOWNE

Profil zamkniety min. 90 x 90 x 3 mm.

ELEMENTY URZADZENIA

Zestaw do Street Workout sktadajacy sie z:

a) porecze rownolegte 3 szt. wys. 1,25m,

b) porecze do pompek 2 szt. wys. 0,25m,

c¢) drabinka pionowa 1 szt. wys. 2,4m, min. 9 drgzkéw, 1 szt. wys. 1,8 m, min. 5
drgzkow

d) drabinka pozioma 1 szt. wys. 2,4m, min. 8 drgzkow,

e) ,zmijka” ,przejscie strazackie” 1 szt. wys. 2,4m,

f) drgzek pionowy 1 szt. wys. 2,4 m,

g) dragzki do podciggania 1 szt na wys. 2m, 2 szt. na wys. 2,4m.

h) faweczka do brzuszkow 1 szt.

RURA PIONOWA, DRAZKI |
PORECZE ROWNOLEGLE

Rura stalowa ocynkowana i malowana proszkowo o $r. min. @ 40 mm grubos¢
$cianki min. 3 mm, Rura stalowa ocynkowana i malowana proszkowo o $r. min. @
33 mm grubos¢ Scianki min 4 mm

FUNDAMENTY

Beton klasy min. C20/25

ZABEZPIECZENIA

Urzagdzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi poprzez srutowanie
i cynkowanie

INNE Sruby ocynkowane ogniowo; maszynowe; nakretki zakryte zaslepkami
MONTAZ Urzadzenie na state zwigzane z gruntem, zgodnie z dokumentacja techniczna.
ZGODNOSC Z NORMAMI Urzadzenia wykonane zgodnie z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-

1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzgdzenie posiada certyfikaty i znak bezpieczenstwa ,B”

GWARANCJA / REKOJMIA

36 miesiecy




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 17

ELEMENTY WIZUALIZACYJNE DO WYKORZYSTANIA

1. WZOR PODSTAWOWY:

MIS SLEZYSEAW”

2. WZOR:

MiS Z LATAWCEM”

3. WZOR:

,MiS SILACZ”




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU NR 7

PLAC ZABAW DLA DZIECI

=
H'Jr:ng.z uj ['Ta’),-& ia ® Gra integracyina Narysuj Misia

®

Hadruk cylrowy UV na gotovym elemencie
Tablica do rysowania”

Element wizualizacyjny
,Mis$ z Latawcem”



MATERIAL

WYMAGANIA

MINIMALNE WYMIARY

-wysokos$¢ maksymalna - 360 cm

-dtugo$¢ maksymalna - 505 cm

-szeroko$¢ maksymalna — 775 cm

-gtebokos¢ posadowienia - 60 cm

-strefa uzytkowania urzgdzenia - 805 cm x 1075 cm
-maksymalna wysoko$¢ upadku - 140 cm

ELEMENTY URZADZENIA
ZABAWOWEGO

wysoka wieza z dachem dwuspadowym, podest na wysokosci 140cm - 1 sztuka
wieza z dachem dwuspadowym, podest na wysokosci 90cm - 3 sztuki

podest na wysokosci 90cm - 1 sztuka

trap tgczacy z poreczami - 1 sztuka

drabinka wejsciowa - 1 sztuka

trap wejsciowy z poreczami - 1 sztuka

przejscie tunelowe - 1 sztuka

duza zjezdzalnia - 1 sztuka

mata zjezdzalnia - 2 sztuki

gra ,Narysuj Misia Slezystawa” - 1 sztuka

INFORMACJE
TECHNICZNE

« konstrukcja zestawu zabawowego wykonana z drewna (kantéwka o wymiarach
10cm x 10cm o zaokrgglonych krawedziach) impregnowanego metoda prézniowo-
cisnieniowg

» drewno malowane specjalnymi srodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie
oleju tungowego, minimalizujgcymi powstawanie pekniec

- zestaw zabawowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na
stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo

« daszki oraz zabudowy boczne chronigce przed upadkiem wykonane ze sklejki
lisciastej wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym w réznych kolorach

- podesty, trap wejsciowy oraz trap tgczgcy wykonane ze sklejki lisciastej
wodoodpornej, antyposlizgowej, pokrytej filmem fenolowym

-porecza przy trapie wejsciowym i trapie tgczgcym wykonane z desek o grubosci
4 cm i szerokosci 10 cm pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi
«-porecz nad duzg zjezdzalnig wykonana z rurki stalowej ocynkowanej oraz
malowanej proszkowo

«-zjezdzalnie oraz przejscie tunelowe wykonane z tworzywa sztucznego
poliestrowego

-szczeble drabinki wejsciowej wykonane z desek o grubosci 4cm i szerokosci
10cm pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi

«-uchwyty przy drabince wejsciowej wykonane z rurek stalowych ocynkowanych
oraz malowanych prqszkowo
-gra ,Narysuj Misia Slezystawa” wykonana zgodnie z wytycznymi

«-zabezpieczenia na stupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego

«-wszystkie Sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa
sztucznego

FUNDAMENTY

Beton klasy min. C20/25

INNE

-urzgdzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 12 roku zycia
«-ilo$¢ 0s6b mogacych jednoczesnie korzystaé z urzadzenia na placu zabaw nie
powinna przekraczac¢ 22

MONTAZ

Urzadzenie na state zwigzane z gruntem, zgodnie z dokumentacja techniczna.

ZGODNOSC Z NORMAMI

Urzadzenia wykonane zgodnie z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzgdzenie posiada certyfikaty i znak bezpieczenstwa ,B”

GWARANCJA / REKOJMIA

36 miesiecy




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 5

URZADZENIE PODWOJUNE JEZDZIEC / WIOSLARZ NA PYLONIE

MATERIAL

WYMAGANIA

MINIMALNE WYMIARY

2300 X 670 X 2000 mm

RURY

Gtoéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy min. 85 mm, grubos$c¢ Scianki 3,6
mm. pozostate rury o $r. min. 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm.

KOLUMNA GLOWNA

Kolumna gtéwna w formie pylona, wypetniona blachg o gr. min. 2 mm, na catej
dtugosci. na pylonie instrukcja obstugi urzadzenia oraz wykorzystanie piktogramu
,Mi$ Slezystaw” (1). Lozyska kulkowe typu zamknigetego.

UCHWYTY, SIEDZISKA

Siedziska wykonane z tworzywa barwionego w masie, w kolorze o minimalne;j
grubosci 40 mm, nie wymagajgce malowania, konserwacji, impregnaciji, trudno
palne.

FUNDAMENTY

Beton klasy min. C20/25

ZABEZPIECZENIA

Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi.. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi poprzez srutowanie
i cynkowanie

INNE Sruby ocynkowane ogniowo; maszynowe; nakretki zakryte zaslepkami
MONTAZ Urzgdzenie na state zwigzane z gruntem, zgodnie z dokumentacja techniczna.
ZGODNOSC Z NORMAMI Urzadzenia wykonane zgodnie z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-

1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzadzenie posiada certyfikaty i znak bezpieczenstwa ,B”

GWARANCJA / REKOJMIA

36 miesiecy




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 11

tAWKA

Postat Misia Slezystawa frezowana i mocowana
do konstrukcji tawki

Nadruk cyfrowy UV na ptycie HDPE

Gtéwna kolorystyka elementow
malowanych proszkowo.

RAL 5024

RAL 7040

Kolorystyka systemu RAL
dopuszczalne kolory uzupetniajace elementy podstawowe
i uzupetniajace
RAL 3013 lub 3020 RAL 1003 lub 1023



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 12

GRA INTERAKCYJNA - NARYSUJ MISIA

j?a::ga:_y (}mr'.sfo

=

-

Wymiary urzadzenia: 0,12m x 1,40m
Wysokosc¢ urzadze n ia: ~1,41m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,12m x 4,40m
Glebokosé posadowienia:  -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonainej: 11,34m2

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zebaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem musi by¢ jednorodna.

140
440

Norysyj Misia

12

+1.41

+0,00

RAL 6010
Gtowna kolorystyka elementow
malowanych proszkowo.

RAL 5024

RAL 7040

Kolorystyka systemu RAL
dopuszczalne kolory uzupetniajace elementy podstawowe

i uzupetniajace
RAL 3013 lub 3020 RAL 1003 lub 1023

0,60



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 13

KOSZE NA SMIECI

DZIEKUJE
DBAMY O CZYSTOSC

2
S
3
3
2
3
3

Nadruk na koszach na Smieci

DZIEKUJE
DBAMY O CZYSTOSC]

RAL 6010
Gtéwna kolorystyka elementdow
malowanych proszkowo.

RAL 5024

RAL 7040

Kolorystyka systemu RAL
dopuszczalne kolory uzupetniajace elementy podstawowe
i uzupetniajace

RAL 3013 lub 3020 RAL 1003 lub 1023



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 14

GRA INTEGRACYJNA ZNAJDZ DOM MISIA

Gra integracyjna Znajdz dom Misia
Nadruk cyfrowy UV na gotowym elemencie
+ uchwyty z wizerunkiem Misia Slezystawa

RAL 6010
Gtéwna kolorystyka elementdow
malowanych proszkowo.

RAL 5024

RAL 7040

Kolorystyka systemu RAL
dopuszczalne kolory uzupetniajace elementy podstawowe
i uzupetniajace

RAL 3013 lub 3020 RAL 1003 lub 1023



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 15

GRA INTEGRACYJNA ZNAJDZ DOM MISIA

Sugerowana grupa wiekowa: + 2

Wymiary urzadzenia: 0,84m x 0,13m
Wysokos$¢ urzadze nia: ~1,20m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,84m x 3,13m
Glebokos$¢ posadowienia:  -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 10,08m2

Urzadzenie wykonane zgodhie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabav. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

RAL 6010

malowanych proszkowo.

RAL 5024

RAL 7040

dopuszczalne kolory uzupetniajgce

RAL 3013 lub 3020 RAL 1003 lub 1023

+1,20

. .
o
o
=
O &
10,00

-0,60

Gitowna kolorystyka elementow

Kolorystyka systemu RAL
elementy podstawowe
i uzupetniajace

13

313



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 16

TABLICA REGULAMINOWA

100 cm
_B I |
PLACZABAW &

Misia Slezystawa

REGULAMIN

ZASADY BEZPIECZENSTWA.

Tekst regulaminu

240 cm
240 cm

[ —————— @I @ @
www.slezyslaw.pl

RAL 6010

RAL 5024

RAL 7040

dopuszczalne kolory uzupetniajgce

RAL 3013 lub 3020 RAL 1003 lub 1023

100 cm

PLACZABAW
Misia Slezystawa

REGULAMIN

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Tekst regulaminu

[ —— /‘\ \
www.mislezyslaw.pl&

Nogi: profil stalowy 80x80 mm
malowany proszkowo

Nosnik: Plyta PCV utwardzona,
Tre§¢: zadruk cyfrowy z laminatem UV

Gabaryt tablicy po wkopaniu: 1000 x 2000 x 100 mm

100em

160 cm

L]

Gtowna kolorystyka elementéw
malowanych proszkowo.

Kolorystyka systemu RAL
elementy podstawowe
i uzupetniajace



L] L] L] L] L] L] m

WARUNKI OGOLNE

. Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na zainstalowane urzgdzenia.
. Wszystkie elementy wyposazenia placéw zabaw bedgce przedmiotem zamowienia winny

spetnia¢ postanowienia Polskiej Normy dotyczgcej bezpieczenstwa i metod badan urzgdzen
stanowigcych wyposazenie placéw zabaw tj. PN-EN 1176 od 1 do 7.

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

. Materiaty uzyte do produkcji elementéw wyposazenia placéw zabaw, sitowni zew. oraz

streetworkoutu bedacych przedmiotem zamowienia muszg posiada¢ wszelkie wymagane prawem
atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie, w tym atesty higieniczne na farby, Swiadectwa
jakosci i zgodnosci z normg na elementy tgczeniowe stosowane do produkcji urzgdzen
zabawowych, atesty higieniczne na impregnat.

. Oferowane elementy wyposazenia placéw zabaw, sitowni zew. oraz streetworkoutu winny by¢

fabrycznie nowe, nie noszgce sladéw uszkodzen, uzytkowania. W przypadku stwierdzenia, ze
dostarczone elementy wyposazenia nie spetniajg tego wymogu, Zamawiajgcy odmowi odbioru.

. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i wptywami atmosferycznymi na okres nie

mniejszy niz udzielona gwarancja, posiadac wysoka jakosc¢, estetyke, zapewnia¢ bezpieczenstwo i
skutecznos¢ dla korzystajgcych z tych urzgdzen dzieci.

. Wykonawca powinien wraz z dokumentacjg przetargowg dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

Deklaracja Zgodnosci,

Certyfikat,

Swiadectwo lub Sprawozdanie z Kontroli.
Atest na tancuch

Beton — karta charakterystyki
Rekomendacja Techniczna ITB

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci
na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. TrwatosS¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji sSrodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU NR 8

ELEMENTY PLACU ZABAW - KARUZELA

MATERIAL

WYMAGANIA

MINIMALNE WYMIARY

‘wysokos¢ maksymalna - 88 cm

-Srednica - 180 cm

--gtebokos¢ posadowienia - 70 cm

-strefa uzytkowania urzgdzenia $r. 580 cm
-maksymalna wysoko$¢ upadku - 60 cm

ELEMENTY URZADZENIA | karuzela krzyzowa z 4 siedziskami i kotem obrotowym

ZABAWOWEGO

INFORMACJE « konstrukcja karuzeli wykonana z rur i profili stalowych

TECHNICZNE «-elementy stalowe konstrukcji karuzeli zabezpieczone przed korozjg poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe
«-siedziska karuzeli wykonane z aluminium pokrytego guma
«-nieruchome wzgledem karuzeli koto obrotowe wykonane ze stali ocynkowanej
oraz malowanej proszkowo
«-stalowe tozysko zabezpieczone przed mozliwo$cig dostania sie zanieczyszczen
«-karuzela posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie
ocynkowanej oghiowo

FUNDAMENTY Beton klasy min. C20/25

INNE «-urzgdzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 12 roku zycia
«-ilos¢ os6b mogacych jednoczesnie korzystac¢ z urzgdzenia na placu zabaw nie
powinna przekracza¢ 4

MONTAZ Urzadzenie na state zwigzane z gruntem, zgodnie z dokumentacja techniczng.

ZGODNOSC Z NORMAMI

Urzgdzenia wykonane zgodnie z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzgdzenie posiada certyfikaty i znak bezpieczenstwa ,B”

GWARANCJA / REKOJMIA

36 miesiecy




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU NR 9

ELEMENTY PLACU ZABAW - BUJAK NA SPREZYNCE

MATERIAL

WYMAGANIA

MINIMALNE WYMIARY

wysoko$¢é maksymalna - 46cm

wysoko$¢ do siedziska - 40cm

dtugos¢ maksymalna - 110cm

szerokos¢ maksymalna — 33cm

gtebokos$¢ posadowienia - 50cm

strefa uzytkowania urzgdzenia - srednica 410cm
maksymalna wysokos¢ upadku - 40cm

ELEMENTY URZADZENIA
ZABAWOWEGO

Bujak dwuosobowy

INFORMACJE
TECHNICZNE

- konstrukcja bujaka na sprezynie wykonana z litego laminatu HDPE
charakteryzujgcego sie wysokg wytrzymatoscig oraz odpornoscig na korozje
spowodowang niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych

* sprezyna o grubosci drutu przynajmniej 18 mm ocynkowana oraz malowana
proszkowo

-sprezyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprezynie za pomocg
stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo

«-bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na
stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo

«-uchwyty oraz podparcia dla stop wykonane tworzywa sztucznego
«-siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE

FUNDAMENTY

Beton klasy min. C20/25

INNE

--urzgdzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 12 roku zycia
«-ilos¢ os6b mogacych jednoczesnie korzysta¢ z urzadzenia na placu zabaw nie
powinna przekraczac 22

MONTAZ

Urzadzenie na state zwigzane z gruntem, zgodnie z dokumentacja techniczna.

ZGODNOSC Z NORMAMI

Urzadzenia wykonane zgodnie z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzadzenie posiada certyfikaty i znak bezpieczehnstwa ,B”

GWARANCJA / REKOJMIA

36 miesiecy




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU NR 10

HUSTAWKA PODWOJNA

300cm
730cm

350cm . bezpieczna strefa
450em uzytkowania

MATERIAL

WYMAGANIA

MINIMALNE WYMIARY

- wysokos¢ maksymalna - 220cm

- dlugo$¢ maksymalna - 300cm

- szerokos¢ maksymalna — 350cm

- gtebokos¢ posadowienia - 60cm

- strefa uzytkowania urzgdzenia - 450cm x 730cm
- maksymalna wysoko$¢ upadku - 125cm

ELEMENTY URZADZENIA
ZABAWOWEGO

hustawka wolnostojgca podwdjna o jednej osi obrotu z siedziskami kubetkowymi
zawieszonymi na tancuchach

INFORMACJE TECHNICZNE

« konstrukcja hustawki wykonana z drewna (kantéwka o wymiarach 10cm x 10cm oraz
12cm x 12cm o zaokraglonych krawedziach) impregnowanego metodg prozniowo-
cisnieniowg

« drewno malowane specjalnymi srodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie oleju
tungowego, minimalizujgcymi powstawanie peknieé

- standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym

« hustawka wahadtowa posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych
kotwach ocynkowanych ogniowo

« fancuch 6mm ocynkowany

- zawiesia hustawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo

« potgczenia fancucha za pomocg ztgczy karabinkowych HMS

 wszystkie sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa
sztucznego

 dwa siedziska kubetkowe wykonane z metalu pokrytego guma

» do wyboru rodzaj siedziska kubetkowego: siedzisko kubetkowe zamkniete lub siedzisko
kubetkowe otwarte z tancuszkiem do zapiecia

FUNDAMENTY Beton klasy min. C20/25
INNE - urzgdzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci powyzej 3 roku zycia
« ilos¢ 0s6b mogacych jednoczesnie korzysta¢ z urzgdzenia na placu zabaw nie powinna
przekraczac 2
MONTAZ Urzadzenie na state zwigzane z gruntem, zgodnie z dokumentacja techniczna.
ZGODNOSC Z NORMAMI Urzadzenia wykonane zgodnie z normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-

EN 1176-7:2009.
Urzgdzenie posiada certyfikaty i znak bezpieczenstwa ,B”

GWARANCJA / REKOJMIA

36 miesiecy
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