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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa odcinka chodnika na ul. Pocztowej
w Jordanowie Slaskim

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Pomiary w terenie sytuacyjno-wysoko$ciowe uzupetniajgce, wizja
lokalna w terenie,

1.2. Ustawa z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie
/Dz.U. Nr 43, poz. 430/,

1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500.

. PRZEDMIOT, ZAKRES
2.1. Przedmiotem opracowania jest remont odcinka chodnika przy ul.
Pocztowej dziatka nr 92, obreb Jordanéw Slaski, dtugosci 87,50 m.

. ZAKRES ROBOT

3.1. Roboty pomiarowe,

3.2. Roboty rozbidrkowe - wjazddw, obrzezy betonowych, nawierzchni
chodnika,

3.3. Roboty ziemne - usuniecie ziemi roslinnej, korytowanie, rowki pod
obrzeza, spulchnienie pasa zieleni przy chodniku.

3.4. Roboty nawierzchniowe - chodnik, wjazdy, czeSciowa regulacja
kraweznikow,

3.5. Wywodz gruzu, ziemi.

. STAN ISTNIEJACY
4.1 Opis ogblny:

- dfugos¢ catkowita chodnika tgcznie z wjazdami— 87,50 m,

- szerokos$¢ chodnika 1,2 - 1,6 m,

- istniejgcy chodnik posiada nawierzchnie z ptyt betonowych.

- teren objety niniejszym opracowaniem obejmuje chodnik wzdtuz
ul. Pocztowej od skrzyzowania z ulicg Waska do wejscia do
budynku poczty.

5. STAN PROJEKTOWY
5.1  Opis Ogdlny:
Remont chodnika projektuje sie wykona¢ na catej dtugosci
istniejgcego odcinka wraz z remontem wjazddéw z wyjatkiem



5.2.

5.3.

5.4.

wijazdu do budynku przychodni /ul. Pocztowa nr 4/ oraz wejscia

do budynku poczty. Przy wjezdzie do bud. poczty i przychodni da¢
od strony jezdni kraweznik betonowy poziomy.

Wijazd do bud. przychodni po stronie prawej uzupetni¢ skos 1:1
kostka brukowg granitowg, wjazd do bud poczty uzupetni¢ skosami
po obu stronach.

Wjazdy na posesje wykonac z kostki betonowej czerwone;j.
Skrzyzowanie z ul. Waskg pozostawic z nawierzchnig asfaltows, a
chodnik zakonczy¢ obrzezem w poziomie nawierzchni.
Odwodnienie powierzchniowe - spadek poprzeczny chodnika 2 %
w kierunku jezdni.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykonywac¢ sposobem mechanicznym. Grunt
zagescic ptytami wibracyjnymi. Roboty ziemne dotycza korytowania
pod nawierzchnie chodnika i wjazdéw. Teren zieleni wzdtuz
chodnika spulchnié i obsia¢ trawa.

Konstrukcja:

Konstrukcja nawierzchni chodnika — kostka betonowa szara
grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1 : 3,

grubosci 3 cm.

Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0,0/31,5 mm warstwa gorna grubosci 10 cm.

Szeroko$¢ wjazddéw dostosowac do istniejacych. Wjazdy wykonac z
kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:3, grubosci 3,0 cm i podbudowie z kruszywa
tamanego 0,00x 31,5 mm grubos¢ warstwy 20 cm.

Wijazdy od strony jezdni i posesji zakoriczy¢ kraweznikiem
betonowym poziomym, na skosach da¢ obrzeza betonowe gr 8 cm.
Skosy wjazdéw pod katem 45 stopni /1:1/.

Po utozeniu kostki betonowej szczeliny miedzy kostkami wypetnic
podsypka cementowo-piaskowg, a nastepnie zamie$¢ wykonang
nawierzchnie przy uzyciu szczotek recznych i przystgpi¢ do
zageszczenia nawierzchni zageszczarka ptytowa z ostong z tworzywa
sztucznego.

Wywdz gruzu i ziemi roslinnej — ptyty chodnikowe ztozy¢ na

placu manewrowym przy ul. Wroctawskiej. Wywdz gruntu na
odlegtos¢ do 1km.

5.5. Grunt wzdtuz chodnika wyprofilowac i obsia¢ trawnikiem.

Roboty nalezy realizowac zgodnie z warunkami technicznymi i



5.5.

obowigzujgcymi normami.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas prowadzenia robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykonywanych robdét w sgsiedztwie jezdni oraz
wiasciwe oznakowanie strefy robét.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przebudowa odcinka chodnika na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim

Branza:

DROGOWA

CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/

Wykonania i odbioru robadt dla obiektu;
Przebudowa odcinka chodnika na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagai technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy odcinka chodnika
na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.02.02.01 Roboty rozbidrkowe

D.02.02.02. Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
D.08.03.01. Obrzeza betonowe

D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej

D 06.02.01 Zjazdy z brukowej kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12,

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego

czg$é stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu..

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu..

Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami row6w.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w

ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespél warstw sluzacych do przejmowania i rozkiadania obciazei od ruchu na podioze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudoweg.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace]
nawierzchni.

¢) Podbudowa - dolna czg$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazeri od ruchu na podtoze.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwiazanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.




1.4.17. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy. .

1.4.18. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.19. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.420. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebna calos¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody

uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy )

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow,

dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego

robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia ciaglosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren Budowy przez caly czas

trwania rob6t az do jego ukonczenia.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakoficzenia i odbioru

ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem

drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od

potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,

o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w sposob

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca

odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng zamowienia.

1.5.3..0znakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiérki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez

wystawienie Tablicy Informacyjnej

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz

produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez

personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz

uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢

wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze

lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.




Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w spos6b powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i
utrzymania Robét powinien byé uwzgledniony w Cenie Ofertowe;j.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy
sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢
Inspektora nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania .

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw ze Zrodel miejscowych
wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materialdw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych bgda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem




2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typéw i iloci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalei w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, usunigte przez Wykonawcg na wlasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;,

1. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: aprobata techniczna, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materialow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekr6j. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SS
T.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbié6r robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$é i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika

budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. recepty i ustalenia technologiczne,

2. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw opinig technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zalaczonych do dokumentéw odbioru

4. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

5. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.




8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Odbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji

kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawcg w danej

pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

—  Koszt projektu organizacji ruchu jak réwniez oznakowania robé6t na czas wykonywania robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sic do wymagain warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym drogg i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu,,

(d) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunig¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos§ciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej '

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i

jej punktéw wysokosciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach w ramach przebudowy czg¢sci

chodnika na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robt zwiazanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i

majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy budowanego chodnika.

W zakres robét pomiarowych:

a)  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych
zalozonych w terenie dowiazanych do reperéw panstwowych);

b)  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy ich odszukanie
i ewentualne odtworzenie;

d)  oznaczenie pikietazu w spos6b trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do korica okresu gwarancyjnego;

e)  opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.42.  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.




1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M.00.00.00. ., Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogélne  wymagania  dotyczace materialow, ich  pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00.
., Wymagania ogélne” pkt. 2

2.1. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy powinny mie¢ $rednicg 0,15 -
0,20 m i dtugosci 1,5m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m, adla punktow
ut’rwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o érednicy 5 mm i dlugosci 0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

e niwelatory,

o dalmierze,

o tyczki,

o laty,

o ta$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
dokladnosci pomiaru.

4. Transportu

Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
4.1. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Robét

Og6lne zasady wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspolrzedne
punktéw glownych trasy reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i reperow roboczych. Bigdy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczef w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawcg, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy chodnika nalezy wykonaé w oparciu 0 Dokumentacj¢ Projektowa.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych

5.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji paristwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonac geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza sieci
uzbrojenia terenu i obiektu, nanies¢ zmiany na mapg¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Wydziatu Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomog$ciami w Starostwie Powiatowym We Wroclawiu.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione
do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robét objetych
Projektem.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.




7. Obmiar Rob6t

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilometr trasy drogowe;j.

8. Odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposdb odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przeklada Inspektorowi nadzoru.

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

— przygotowanie i oznakowanie robot,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

D.02.02.01. Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiérka elementéw drogi dla zadania "Przebudowa czgéci chodnika na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dla nastgpujacych robot:

- rozebranie chodnika z plyt betonowych 35x35x5 - m’ -
- rozebranie zjazdu z kostki kamiennej, betonowej - m’

- rozebranie zjazdu o nawierzchni mineralno-bitumicznej m?

- rozebranie krawgznika kamiennego - m

- rozebranie obrzezy betonowych 8x30 - m

- wywoéz gruzu - m®

2. MATERIALY

2.1. Materialy uzyskane z rozbiorki:

gruz z rozbiérki nalezy wywiezé na najblizsze wysypisko. Plyty jumbo, plyty drogowe, wywiezé w miejsce wskazane przez
inwestora.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka nalezy uzy¢ nastgpujacy sprzet:
- sprezarka powietrza spalinowa przewozna,

- tadowarki,

- narzedzia rgczne pomocnicze do robdt rozbiérkowych,

- samochody do transportu gruzu.

4. TRANSPORT
Wyb6ér $rodka transportu do wywozu materialu z rozbiérki nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w miare postgpu robot przy wykonywaniu roboét drogowych. Roboty rozbiorkowe obejmuja
rozbiérke nawierzchni zjazdéw z kostki kamiennej, betonowej, mineralno-bitumicznej, nawierzchni chodnika z plytek betonowych,
obrzezy betonowych, kraweznikéw kamiennych przy zjazdach na ktérych projektuje si¢ wymiang nawierzchni. Teren rozbiérki
nalezy utrzymywa¢ w odpowiednim porzadku, a materialy z rozbiérki wywozi¢ na biezaco.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonania robé




D.02.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy
ziemi urodzajnej w ramach przebudowy czgsci chodnika na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z mechanicznym usunigciem z pasa drogowego
warstwy ziemi urodzajnej o zmiennej grubosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.1. Sprzgt do wykonania robét
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje si¢:
—  koparki.
Dopuszcza si¢ réwniez rgczne usunigeie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzgt mechaniczny z uwagi na maty zakres robot lub
niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.
4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport ziemi urodzajnej na miejsce skladowania moze odbywaé sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
Og6lne zasady wykonania Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Usunigcie ziemi urodzajnej
Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poZniejszego uzycia.

6. Kontrola jako$ci Robodt
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 6.
Kontrola jako$ci Robét bedzie polegala na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej.

8. Odbidér Robot
Ogblne zasady odbioru Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m?’ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej ze skladowaniem w obrebie budowy uwzglednia:

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na okreslong glgbokosc,

-  wywodz ziemi urodzajnej na odleglos¢ do 1 km,

10. WYKONANIE ROBOT

10.1.0gélne zasady wykonania robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 5.

Wykonywanie korytowania moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych, po wyrazeniu zgody przez Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad.
11.Kontrola jakosci robot

11.1.0gélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 6.

11.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwr6cic na:




a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) dokladno$é wykonania korytowania (usytuowanie i wykonczenie),

11.2.1. Ro6wnos$¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

11.2.2. Spadek podluzny korony korpusu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego , sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze
dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

11.2.3. Zageszczenie gruntu powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

11.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

12. OBMIAR ROBOT

12.1.0gélnezasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” punkt 7.

12.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

13. ODBIOR ROBOT
13.1.0géIne zasady odbioru robét
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

14. PODSTAWA PLATNOSCI

14.1.0gélne zasady dotyczgce podstawy platnosci robot

Og6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci robét podano SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 9.
14.2.Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 [m®] nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 [m®] robét ziemnych obejmuje nastgpujace czynnosci:

1. oznakowanie robdét,
2 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyltadunek,
3. zageszezenie powierzchni wykopu,
4. przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,
5. rozplantowanie urobku na odkiadzie,
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza w ramach przebudowy czgsci chodnika na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych wykonaniem koryta pod chodnik oraz profilowaniu i
zaggszezeniu podloza

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy Piasek

3.Sprzet Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wiasciwosci gruntu podloza. Do wykonywania robét nalezy stosowaé koparki, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z
ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzgt do recznego prowadzenia robét. Do zaggszczania podloza nalezy
uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostgpnych innego sprzgtu zaggszczajacego (np. plyty wibracyjne),
zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

4. Transport Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie Rob6t Ogélne zasady wykonywania Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystapié¢ do wykonywania koryta, profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przez rozpoczg¢ciem Robot
zwiazanych z wykonaniem robot.




Rodzaj sprzetu, a w szczegblnodei jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Sposéb wykonania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Gdy szerokos¢ koryta nie pozwala na
zastosowanie maszyn roboty nalezy wykonywac r¢cznie.

5.2. Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach robét ziemnych podloze powinno speinia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia,
rz¢dne wysokosciowe)

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen, blota lub gruntu, ktéry ulegl
nadmiernemu zawilgoceniu.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia I > 1,0.

Wilgotno$é gruntu podioza podczas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja £2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli wyprofilowane i zageszezone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do ukladania podbudowy mozna przystapi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robét Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1.1. Szerokosé koryta Szerokosé koryta nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+10 cm i -5 cm.

6.1.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.1.3. Rzgdne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wyprofilowanego podloza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0cm, -2cm.

6.1.4. Zaggszczenie  Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ I > 1,03.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym podlozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i powtérne zageszezenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Rob6ét  Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchni¢ lub powierzchni wyprofilowanego i
zageszczonego podlioza.

9. Warunki platnosci  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa profilowania i zaggszczenia 1 m’® podloza w korycie obejmuje: prace pomiarowe i
przygotowawcze, oznakowanie robét, profilowanie podloza, zaggszczenie podioza, wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w
specyfikacji.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy czgsci chodnika na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0+31,5 mm i grubosei 15 cm

1.4. OkreSlenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zaggszczone; mieszanki, ktora
stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z

definicjami zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. Materialy
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
2.2. Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo lamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukiadanej




jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, , powinna miescié si¢ pomigdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy
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2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1. Wiasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
Lp. Wyszczegélnienie wlasciwosci Wymagania
1 [ Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10
2 | Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wigcej niz 35
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub II wg PN-B-04481, % od 30 do 70
6

Scieralno$¢ w bgbnie Los Angeles
a) scieralno$é catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35

b) $cieralno$é czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw w stosunku do straty masy po
pelnej liczby obrotow, nie wigcej niz

30
7 | Nasiakliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3
8 | Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wigcej niz
5
9 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie wigcej niz 1
10 | Wskaznik nosnosci podbudowy w,.s mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: 30
a) przy zaggszczenie I;> 1,0 120
b) przy zaggszczeniu I > 1,03
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg spetniajaca wymagania.
3. Sprzgt
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac sprzgt:
a)  tadowarko-spycharke na gasienicach gumowych,

b)  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych,

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5
5.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wg zalecen
Inspektora nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.




5.2. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta
rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 10 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich
wiasciwodciach.

5.3. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe¢ nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zaggszczeniu, odpowiednim sprzgtem. przy
zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawceg robét.

6. Kontrola jakosci Rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania prze rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy i wyniki tych
badan przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa .
6.2.1. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do
pierwotnego modutu odksztalcenia £, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ey
E,

Warto$¢ wtérnego modutu odksztalcenia winien wynosi¢ E;>140.
6.2.2. Grubo$¢ podbudowy

< 22

Kontrola grubosci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koficowej fazie zaggszczenia w 3 miejscach na dziennej dzialce
roboczej i miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju + 10% grubosci projektowanej,

6.2.3. Wlasciwos$ci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci nalezy bada¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Szeroko$¢ podbudowy

Kontrola szeroko$ci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m. Szerokos¢ podbudowy nie moze
r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rowno$¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne nieréwnosci
pod fata 10 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowg z poziomnica co 100 m. Dopuszczalne odchylki spadku + 0,5 %.
6.3.4. Rzedne wysoko$ciowe

Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 100 m; dopuszczalne odchylki -1 ¢cm, +0 cm.

6.3.5. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokosé zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupelnione
nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar Robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
okreslonej grubosci.

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane SST

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m* podbudowy uwzglednia:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,




— oznakowanie miejsca robot,

—  zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

—  przygotowanie mieszanki,

—  wykonanie odcinka prébnego,

—  transport i roztozenie mieszanki,

—  profilowanie,

—  zaggszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

—  badania materialéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw

D.08.01.01. Krawezniki betonowe poziome

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw

w ramach przebudowy czgsci chodnika na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim na podjazdach.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie, kontrolg i odbior
krawegznikow betonowych.

W zakres robdt wchodzi ustawienie kraweznikéw betonowych prostokatnych, $cigtych 12x25x100 cm na tawie betonowej B-15 z
oporem.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.  Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace wjazd od jezdni oraz zakorczenie wjazdu.
1.4.2. Lawa— warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie krawgznika na grunt.
1.43.  Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podiozu lub lawie.
1.44. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. Materialy
Og6lne wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Zrédla materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robdt nie péZniej niz 3 tygodnie.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materialu (krawgznikéw, betonu na fawg, cementu, piasku, masy zalewowej) dotaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby (krawezniki) i
wytwornie posiadajace Aprobat¢ Techniczng

2.2. Krawezniki betonowe
Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy naajazdowy, jednowarstwowy, gatunku 1. Krawgzniki winny by¢
wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:

— klasa nie nizsza niz B 30,

— nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 4%,

— mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3 mm.

Powierzchnie kraweznikéw powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

— dla wysokosci £ 3 mm,

— dla szerokosci i diugosci = 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu. .

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzyé zakres kontroli
krawgznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomigdzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszank¢ cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N z piasku naturalnego s,

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N i z piasku.




2.4 Materialy do posadowienia kraweznikow
Krawezniki posadowione sa na lawie z oporem. Lawa wykonana z betonu klasy B-15

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialow
Krawezniki powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkladek i przekladek lub na paletach transportowych.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.
3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.1.  Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakdw re¢cznych lub mechanicznych.
3.2. Do wytwarzania betonu na fawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
sktadnikdéw,
- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.1. Transport materialow
Krawezniki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 75%
wytrzymalosci gwarantowanej.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej. W przypadku
przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposob trwaly co 50 sztukg. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:
- oznaczenie (okres$lenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- datg produkgji.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowg w warunkach zabezpieczajacych przed.
5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1. Lawa betonowa
Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien byé wyréwnywany warstwami. Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadla ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszezu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uplywie dwéch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.
Pielegnacje nalezy rozpoczaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie co najmniej 3 dni
do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.2. Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sig na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm po zaggszczeniu.
Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowa¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami
dylatacyjnymi tawy betonowe;j.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
5.3. Wypelnianie spoin
Spoiny nalezy wypelniaé zaprawa cementowo-piaskows 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmy¢ woda.
6. Kontrola jako$ci Robét
Ogblne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Nalezy sprawdzié:krawezniki betonowe:
- wyglad zewngtrzny
- ksztalt i wymiary
- Aprobaty Techniczne
- komplet badan laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawcg.
6.2.1. Kontrola uloZenia kraweznikow
Nalezy sprawdzié:
a)  zgodno$é niwelety gornej plaszczyzny kraweznikoéw z Dokumentacjq Projektowa, dopuszczalne odchylki niwelety + 1 cm na
kazde 100 mb,
b)  usytuowanie w planie - odchyiki nie moga przekracza¢ = I cm,
¢)  réwnosé gérnej powierzchni kraweznikéw mierzona lata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé 0,5 cm.
6.2.2. Kontrola wypelnienia spoin
Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robot i w przypadkach watpliwych.
Wytrzymato$é na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.




8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawg,

— wykonanie lawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiami SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych w ramach przebudowy czedci chodnika
na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych 6x20 cm na
podsypce piaskowej grubosci 4+5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych.

1.42.  Koryto chodnika— element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukeji chodnika.

1.43.  Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu .

1.44. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania

og6lne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Zrédla materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawcg z wyprzedzeniem przed rozpoczgeiem robot nie pézniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) dotaczony powinien by¢ dokument

potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badah. Preferowane sa wyroby i wytwdrnie posiadajace Aprobate

Techniczna IBDiM.

2.2. Obrzeza betonowe

Do wykonania robot nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Beton obrzezy powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz B30,
- nasigkliwo$¢ < 4%
- mrozoodpornos¢ wg PN-B-06250
Dopuszczalne odchytki wymiar6w:
- dla wysokosci +3 mm,
- dla szerokosci i dlugodci  +8 mm.
Pozostale wymogi (oprocz klasy betonu) jak w punkcie 2.2.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomigdzy $ciankami bocznymi obrzezy

- piasek,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N i z piasku

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Obrzeza powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkladek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem roznych rodzajow i frakeji.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ., Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci minimum
75% wytrzymalosci gwarantowanej.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaly co najmniej co 50 sztuke.




Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

znak wytworni,

- datg produkgji.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt. 5.

5.1. Koryto

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie. Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co
najmniej /s > 0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 4+5 cm rozscielajac piasek bezposrednio w wykopie. Podsypke
zage$cié ubijakiem mechanicznym lub r¢cznym.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokosci ok. 5 mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylna $ciang obrzezy nalezy obsypac¢ gruntem i ubic.

6. Kontrola jako$ci Robét
Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan zgodnie z
punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materialow
Nalezy sprawdzi¢: obrzeza:

wyglad zewnetrzny,
ksztalt i wymiary,
e  Aprobaty Techniczne
e  komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcg.
6.3. Kontrola ulozenia obrzezy
Nalezy sprawdzi¢:

a)  wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dzialki roboczej, dopuszczalne odchylki grubosci =1 cm

b)  $wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchylki £1cm na kazde 100 mb,

¢) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie moga przekracza¢ £ 1 cm na kazde 100 mb,

d)  réwnos¢ gérnej powierzchni obrzezy lata 3 m — minimum w dwéch punktach na kazde 100 mb - nie moze przekracza¢ 1 cm.
7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest Im (metr) utozonych obrzezy.

8. Odbior Robdt

Ogélne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m ulozenia obrzezy obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,

- wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,

- wykonanie niezbgdnych badan materialéw zgodnie z niniejsza SST.

D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw w ramach przebudowy czgéci chodnika
na ul. Pocztowej w Jordanowie Slaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.




1.3. Zakres Robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw z brukowej
kostki betonowe;j:

- grubosci 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5

- grubosci 8 cm czerwonej na podsypce cementowo- paskowej 1:4 gr. 3 cm podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5 warstwa
gorna gr. 10 cm, 31,3-63,0 warstwa dolna gr. 10 cm na zjazdach

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub innych
materialdw

1.4.2.  Koryto chodnika— element uformowany w podlozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3.  Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu .

1.4.4.  Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
»Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materialu (brukowej kostki betonowej, piasku) dolaczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badaf. Preferowane sa wyroby i wytwdrnie posiadajace Aprobate
Techniczng

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ szarej brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 cm i 8 cm . Beton kostki powinien spetnia¢
wymagania:

Lp. [Cechy Wartos¢
1 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwos¢ woda, nie wigcej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych, %, nie
wigcej niz 20
4 Scieralnosé¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wiecej niz 4

Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys , peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza:

- dla dlugosci i szerokosci 3 mm,

- dla grubosci +5 mm.

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za plaskie wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia powyzej 2 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor moze zmienié sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o
inny rodzaj badan .

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia spoin

mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

piasek dla wypelnienia spoin.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Kostki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym
z zastosowaniem podktadek i przekladek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem r6znych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet _

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1.Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem wibratoréw plytowych z oslong z tworzywa
sztucznego, ubijakow recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ male spycharki, rowniarki a do zaggszczania réwniez male walce statyczne i
wibracyjne.

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci minimum
75% wytrzymalosci gwarantowane;j.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposob trwaly co najmniej co 50 sztukg.




5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97.

Podloze gruntowe powinno mieé zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podluzne oraz przechytki na tukach.

5.3. Ukladanie brukowej kostki betonowe;j

Brukowa kostke betonows nalezy ukiadaé¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektowang gruboscia.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomigdzy plaszczyznami sasiadujacych ze soba element6éw nie moze przekracza¢ 2 mm,
powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wlazy itp.) powinna wystawa¢ 3+5
mm powyzej powierzchni tych urzadzen, Kostkg przy kraweznikach nalezy ukladaé w ten sposéb, aby jej gérna powierzchnia
znajdowata si¢ 1cm powyzej gornej powierzchni krawgznika, Kostkg zaleca si¢ uklada¢ diuzszym bokiem w kierunku ruchu,
szeroko$é spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm. wiazania spoin w sasiednich rzgdach powinny si¢ mija¢ o %2
szerokosci, Kostke na tukach nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz 9 mm,
spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna grubos¢ elementu ,

ulozona nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami plytowymi z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej polozonej w kierunku poprzecznym
ksztaltek, po ubiciu nalezy szczeliny uzupelni¢ piaskiem.

6. Kontrola jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan zgodnie z
punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materialow

Nalezy sprawdzi¢: kostki betonowe: wyglad zewngtrzny, ksztalt i wymiary, Aprobaty Techniczne ,komplet badan laboratoryjnych
dostarczonych przez Wykonawceg.

6.3. Kontrola podloza gruntowego

Nalezy sprawdzié :zageszczenie uksztaltowanie powierzchni podioza spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,
spadek podiuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,réwno$¢ w profilu podluznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m,
dopuszczalna tolerancja + 20 mm, rzgdne wysokosciowe — co 20m , dopuszczalna tolerancja + 2 cm, szerokos¢ koryta — co 20 m,
dopuszczalna tolerancja = 5 cm.

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic¢:

grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dzialki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci £1 cm,

rzgdne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych +1cm,

uksztaltowanie w planie — co 50 mb,

szeroko$¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki + 2 cm,

réwnos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona lata 4 metrowa , nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 8 mm,

réownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod latq profilowa nie moga przekroczy¢ 8 mm,
odchytka spadkow poprzecznych nie wigksza od 0,3%,

szerokosé i wypelnienie spoin —w 5 punktach dziennej dzialki roboczej — spoiny musza by¢ wypetnione na petng glebokosé.

. Obmiar Robét

Ogblne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa 1 m? (metr kwadratowy) ulozonego chodnika.

8. Odbiér Robot

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST .

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m? chodnika obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

wykonanie koryta pod konstrukcjg,

przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie brukowej kostki betonowej, wypelnienie spoin,

wykonanie niezbg¢dnych badan

D.06.02.01 Zjazdy z kostki betonowe;j

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zjazdéw na posesje obce w ramach budowy chodnika w
ciggu drogi powiatowej w Popowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.




1.3. Zakres Robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zjazdow z brukowej
kostki betonowej czerwonej :

- grubosci 8 cm na podsypce cementowo- paskowej 1:4 gr. 5 cm podbudowie z kruszywa tamanego warstwa gorna 0-31,5 gr 10cm
i warstwie dolnej 31,5x 63,0 mm gr 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Obramowanie zjazdéw — umocnienie bocznych krawgdzi wykonane z obrzezy betonowych lub innych materiatow

1.4.2.  Koryto —element uformowany w podtozu w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni zjazdu.

1.4.3.  Podsypka — warstwa wyrdwnawcza ulozona bezposrednio na podiozu .

1.44. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST D-M.00.00.00.
,»Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku) dofaczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby i wytwornie posiadajace Aprobatg
Techniczng

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robét nalezy uzy¢ szarej brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 cm i 8 cm . Beton kostki powinien spelnia¢
wymagania:

Lp. |Cechy Wartosé
1 Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 70
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwos$¢ woda, nie wigcej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanic w stosunku do wytrzymalo$ci prébek nie zamrazanych, %, nie
wigcej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wigcej niz 4

Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys , peknigé i ubytkéw betonu. Krawgdzie elementéw powinny byc¢ rowne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza:

- dla dlugosci i szerokosei %3 mm,

- dla grubosci + 5 mm.

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za plaskie wzglgdnie proste jezeli nie wystepuja odchylenia powyzej 2 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor moze zmienié sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o
inny rodzaj badan .

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia spoin

mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

piasek dla wypelnienia spoin.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Kostki betonowe powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym
z zastosowaniem podktadek i przekladek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogé6lne” pkt. 3.

3.1.Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem wibratoréw plytowych z oslong z tworzywa
sztucznego, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ male spycharki, réwniarki a do zageszczania rowniez male walce statyczne i
wibracyjne.

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Elementy betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum
75% wytrzymalo$ci gwarantowane;.




Wszystkie elementy powinny by¢é oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly co najmniej co 50 sztuke.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej /s > 0,97.

Podloze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podiuzne oraz przechylki na tukach.

5.3. Ukladanie brukowej kostki betonowej

Brukowa kostke betonowa nalezy uklada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektowang gruboscia.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomigdzy plaszczyznami sasiadujacych ze soba elementéw nie moze przekracza¢ 2 mm,
powierzchnia elementéw polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wiazy itp.) powinna wystawa¢ 3+5
mm powyzej powierzchni tych urzadzen, Kostke¢ przy kraweznikach nalezy ukiada¢ w ten sposéb, aby jej gérna powierzchnia
znajdowala si¢ 1cm powyzej gornej powierzchni krawgznika, Kostke zaleca si¢ uklada¢ dhuzszym bokiem w kierunku ruchu,
szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm. wigzania spoin w sasiednich rzgdach powinny si¢ mija¢ o Y2
szerokosci, Kostke na tukach nalezy tak uklada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz 9 mm,
spoiny pomigdzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubos¢ elementu ,

ulozona nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej polozonej w kierunku poprzecznym
ksztaltek, po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy powinny posiadaé¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badar zgodnie z
punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materialéw

Nalezy sprawdzi¢: kostki betonowe: wyglad zewnetrzny, ksztalt i wymiary, Aprobaty Techniczne ,komplet badan laboratoryjnych
dostarczonych przez Wykonawce.

6.3. Kontrola podloza gruntowego

Nalezy sprawdzi¢ :zaggszczenie uksztaltowanie powierzchni podloza spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,
spadek podtuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,3%,rowno$¢ w profilu podiuznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m,
dopuszczalna tolerancja + 20 mm, rzedne wysokosciowe — co 20m , dopuszczalna tolerancja = 2 cm, szeroko$¢ koryta — co 20 m,
dopuszczalna tolerancja + 5 cm.

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

grubo$é warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci *1 cm,

rz¢dne wysokosciowe — odchyltki od wartosci projektowanych +1cm,

uksztaltowanie w planie,

szeroko$¢ — dopuszczalne odchytki + 2 cm,

réwno$é w profilu podluznym — nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 8 mm,

réwno$é w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — przeswity pod lata profilowa nie moga przekroczy¢ 8 mm, odchytka
spadkéw poprzecznych nie wigksza od 0,3%,

szeroko$¢ i wypelnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza by¢ wypelnione na pelng glgbokosc.

7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa 1 m? (metr kwadratowy) utozonego chodnika.

8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST .

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m* obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,
wykonanie koryta pod konstrukcje,

polozenie podbudowy z kruszywa,

polozenie obrzezy i poziomych kraweznikow,
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piask
polozenie nawierzchni.







