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OPIS TECHNICZNY

Remont parkingu przy budynku uzytku publicznego
na ul. Pocztowej 4 w Jordanowie Slaskim gmina Jordanéw Slaski,
dziatka Nr 94/1 obreb Jordanéw Slaski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Pomiary w terenie sytuacyjno-wysokosciowe uzupefniajace, wizja
lokalna w terenie,

1.2. Ustawa z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie
/Dz.U. Nr 43, poz. 430/,

1.3. Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1: 500.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES
2.1. Przedmiotem opracowania jest remont parkingu o powierzchni
596,04 m”dla samochoddéw osobowych zlokalizowanym przy
budynku uzytecznosci publicznej na ul. Pocztowej nr 4 w
Jordanowie Slgskim. Dziatka Nr 94/1.

3. ZAKRES ROBOT
3.1. Roboty pomiarowe.
3.2. Wyrdwnanie i uzupetnienie podbudowy. Nadanie projektowanych
spadkow.
3.3. Roboty nawierzchniowe.
3.4. Wywodz ziemi.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1 Opis ogdlny:

- teren objety niniejszym opracowaniem obejmuje istniejgcy
parking zlokalizowany na dziatce nr 9/1 przy budynku uzytku
publicznego na ul. Pocztowej nr 4.

Nawierzchnia parkingu ttuczniowa z licznymi nieréwnosciami,
ograniczona kraweznikami drogowymi kamiennymi.



5. STAN PROJEKTOWY

5.1 Opis ogodlny:
Nawierzchnia z kostki betowej grubosci 6,0 cm ograniczona
kraweznikiem drogowym kamiennym.
Podbudowa z kruszywa tamanego.
Odwodnienie powierzchniowe - spadek podtuzny.

5.2. Podbudowa:

Podbudowe uzupetnié¢ i wyréwnac sprzetem mechanicznym
zachowujac spadek podtuzny jednokierunkowy, a nastepnie
zagescic ptytami wibracyjnymi.

5.3. Konstrukcja:
Konstrukcja nawierzchni parkingi — kostka betonowa szara
grubosci 6 cm na podsypce cementowo piaskowej1: 3,
grubosci 3 cm.
Uzupetnienie podbudowy kruszywem tamanym o uziarnieniu
0,0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie.
Po utozeniu kostki betonowej szczeliny miedzy kostkami wypetnic
podsypka cementowo-piaskowa, a nastgpnie zamies¢ wykonang
nawierzchnie przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do
zageszczenia nawierzchni zageszczarka ptytowsq z ostong z
tworzywa sztucznego.

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami.

5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas prowadzenia robot nalezy zwrdécic szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykonywanych robét w sgsiedztwie jezdni oraz
wtasciwe oznakowanie strefy robot.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Remont parkingu na samochody osobowe
w przy budynku uzytku publicznego w Jordanowie Slgskim
przy ul. Pocztowej nr 4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
1.3 Opis i wykonanie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIAL.OW ORAZ SPRZETU

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWILANYCH '

3.1 Zalecenia ogdlne
3.2 Wymagania dotyczace wykonania robét nawierzchniowych

4 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

4.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
4.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

5. ODBIOR ROBOT

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Spécyﬁkacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla parkingu dla samochodéw osobowych .



1.2 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV)
45233250-6 Prace dotyczace nawierzchni z kostki betonowe;j
1.3 Opis i wykonanie robot

Powierzchnia robét nawierzchniowych : 596,04 m2

- Wyréwnanie i uzupelnienie istniejacej nawierzchni thuczniowe;j
kruszywem tamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm. -

- Nadanie projektowanego spadku.

- ulozenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej szarej i kolorowej o
gr.8 cm na podsypce cementowo piaskowe]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIALOW ORAZ SPRZETU

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji sa:

kostka brukowa szara i kolorowa gr. 8 cm

e piasek

e cement portlandzki 35

e kruszywo z kamienia sortowanego 0/31,5 mm

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i
jakodciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w  specyfikacji  technicznej lub  projekcie  organizacji  robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

@® pita do cigcia kostki

® walec samojezdny wibracyjny

® wibrator powierzchniowy



Do transportu materiatdéw 1 sprzetu budowlanego Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacji
Technicznej .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Zalecenia ogélne
Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy

3.2 Wymagania dotyczace wykonania robo6t nawierzchniowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych PN 1 EN-PN i postanowieniami Umowy.

Podsypki
1. Zageszczanie nalezy wykonaé jednoczesnie z rozécielaniem materiatu i

zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych materiatow.

2. Zageszczanie materiatéw sypkich nalezy wykonywaé metodami
umozliwiajacymi uzyskanie wiasciwych parametréw poszczegdlnych
warstw zgodnie z Polskg Norma.

3. Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukornczeniu
zageszczania i bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie
poruszaé si¢ pod maszyng ubijajacq i by¢ pozbawiona wypuklosci,
luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne,
podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary powinny zosta¢
ponownie zaggszczone na catej grubosci warstwy.

4., Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.



Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ rdéwna wilgotnosci optymalnej proby
Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowej

1. Nalezy zminimalizowaé¢ zmienno$¢ koloru 1 tekstury poprzez
pozyskiwanie kostki tylko z jednego zrédta dostaw, a podczas ukiadania
nalezy braé¢ kostke z minimum trzech palet i uktada¢ raczej w pionowych
kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalne]
mieszanki odcieni.

2. Wykonawca musi dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane atesty co
do wytrzymatodci, $cieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed
uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa
winna posiadaé aprobate techniczng pozwalajaca na jej stosowanie w
budownictwie drogowym.

3. Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. Cechy Warto$¢
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co 60
Najmniej 50

a) $rednia z szesciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 | Nasiakliwo$¢ woda w PN-B- 06250, % nie wigcej 5

niz

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach brak
zamrazania, wg 5
PN-B-06250 20

| a) peknigcia probki

b) strata masy, % nie wigcej niz

c) obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w
stosunku do

wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie
wigcej niz

4 | Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , 4
mm,
nie wigcej niz

4, Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i
drobny.

5. Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem ptytowym z
zabezpieczona plyta warstwa gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi
byé zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki.



6. Bezposrednio po ubiciu nalezy .spoiny wypetni¢ drobnym suchym
piaskiem za pomocg szczotek. Po kilku dniach uzupemi¢ piasek w
spoinach.

4. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

4.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt,
materiatow i1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakos$ci robdt na terenie i poza placem budowy.

W razie watpliwosci co do prawidtowosci wykonywanych prac Inwestor
moze zazadac przeprowadzenia badan lub pomiarow.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane na koszt wykonawcy.

4.2 Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialéw i systemow technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:
a) podbudowa
b) podsypki i jej zaggszczenia
¢) nawierzchni parkingu

5. ODBIOR ROBOT

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca robdt —inwestorowi,
przedktadajac  Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarem , ST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daly wyniki

pozytywne.



Normy

1. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne —Badania —Oznaczanie skladu
ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu
ziaren

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie
nasigkliwosci

7. PN-78/B-06714/19 —Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie
mrozoodpornosci

8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie
$cieralnosci

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

10. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych —piasek

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia,
wymagania i badania

12. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

13. PN-B-32250 — Materialy budowlane woda do betonu i zapraw

14. Aprobata techniczna na kostke betonowa.
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