OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

pt. ,,WYKONANIE NAKtADKI ASFALTOWEJ

DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ GLINICA — JANOWEK”

1,

Inwestor:

Gmina Jordandw Slaski,

ul. Wroctawska 55 55-065 Jordandw $laski.

Lokalizacja:

Droga gminna Glinica — Janéwek dziatka Nr 112 obreb Janowek;
dziatka Nr 147 obreb Glinica.

. Dane techniczne:

Dtugosé: - 957,0 m
Szerokos$¢ nawierzchni: -3,25m
Szerokos¢ poboczy: -0,75m

Dane ogédlne:
Przedmiotem opracowania jest projekt potozenie dywanika
asfaltowego, budowy poboczy.

. Stan istniejacy:

- brak infrastruktury technicznej,
- nawierzchnia asfaltowa dtugosci 957,0m, szeroko$¢ 3,2 m.
z cze$ciowymi ubytkami warstwy nosnej asfaltu,

- brak poboczy.

Projektowane roboty konstrukcyjne nawierzchni:

6.1. Wykonac korytowanie pod pobocza.

6.2. Potozy¢ warstwe grubosci 25 cm ttucznia 0-63 mm na
poboczach o szerokosci 0,75 m.

6.3. Odwodnienie powierzchniowe - spadek jednostronny
2,5 %.

6.4. Warstwa naktadki asfaltowej - Scieralna szerokosci 3,25 m
dtugos$ci 957,0m m, grubosci 5 cm. Przed utozeniem
nawierzchni asfaltowej wykonaé skropienie podbudowy

emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?. Wykona¢

poszerzenie nawierzchni asfaltowej na potaczeniu z droga
powiatowa w Glinicy na dtugosci 5,0 m i szerokosci /po

tréjkacie/ do 10,0 m, oraz na dtugosci 20 m i szerokosci 3,5m

na tuku drogi przy miejscowosci Janowek.



6.5.

6.6.

7

Przy podjezdzie na most po obu stronach wyréwnac ,,prég’
grubosci 15 cm do 0,0 cm na dfugosci 10,0 m i szerokosci

nakfadki asfaltowe;.
Ziemie z korytowania poboczy wywie$¢ na wskazane przez

Inwestora miejsce na odlegtos¢ do 1,0 km.




OPIS TECHNICZNY

Wykonanie naktadki asfaltowej na drodze gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Jordanéw Slgski
Dziatka Nr 866 obreb Jordanéw Slaski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Wizja lokalna, pomiary w terenie sytuacyjno-wysokosciowe
uzupetniajace.
1.2. Ustawa z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie
/Dz.U. Nr 43, poz. 430/.
1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 250.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES
2.1  Teren objety niniejszym opracowaniem obejmuje
ul. Kombatantéw od skrzyzowan z ul. Suchowicka /czes¢ nie
pokrytg asfaltem/ oraz wjazdy na ul. Kreta, Krotka,
przepompownie Sciekow.

2.2. Przedmiotem opracowania jest wykonanie nakfadki asfaltowe;j
wraz z poboczami na drodze gminnej wewnetrznej celem
poprawienia bezpieczenstwa na drogach gminy Jordanéw Slaski
— ul. Kombatantéw wraz z skrzyzowaniem z ul. Kretg i ul. Krotka,
dojazdem do przepompowni sciekow.

Szeroko$¢ naktadki asfaltowej 3,5 m, dtugos¢ naktadki na ul.
Kombatantéw - 820,00 m, na ul. Kretej - 60,0 m, na ul. Krotkiej —
35,00 m, dojazd do przepompowni $ciekow 9,0 m.

Wykonanie zatoki postojowej o wymiarach 22,50 x 2,50m pod
autobus szkolny.

2.3. Dziatka Nr 866 obreb Jordanéw Slaski.

3. STANISTNIEJACY
3.1 Opis ogolny:
- dtugos¢ catkowita nawierzchni — 820,00 m + 60,0 m + 35,0m +
9,0m /ul, Kombatantdéw, Kreta, Krétka, dojazd do przepompowni



Sciekow/,

- szerokosc¢ srednia 3,2 - 4,0 m,

- nawierzchnia ttuczniowa z duzymi ubytkami, zanieczyszczona
gruntem roslinnym.

4, ZAKRES ROBOT
4.2. Roboty pomiarowe.
4.3. Roboty ziemne - usuniecie ziemi roslinnej z poboczy, likwidacja
skarpy przy ul. Krotkiej, korytowanie.
4.4. Roboty nawierzchniowe:

- uzupetnienie podbudowy,

- osadzenie kraweznikow drogowych betonowych oraz koryt
Sciekowych,

- potozenie dwdch warstw ttucznia tamanego na poboczach, na
czesci ul. Krotkiej /zakret, wjazd na ul. Kombatantéw/, zatoce
autobusowej.

- spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowa,

- potozenie warstwy asfaltu grubosci 5,0 cm.

4.5. Wywoz gruzu, ziemi.

5. STAN PROJEKTOWY
5.1 Opis ogdlny:

Wykonanie naktadki asfaltowej o szerokosci 3,5 m projektuje
sie na catej dtugosci istniejgcego odcinka drogi ttuczniowej tj.
820 m oraz z potozenie naktadki asfaltowej na drogach
dojazdowych:
ul. Kreta dtugosci—60,0 m, ul. Krétka — dtugosci 35,0 m,
dojazd do przepompowni $ciekow 9,0 m
Odwodnienie powierzchniowe - spadek poprzeczny
jednokierunkowy na pobocze, koryta sciekowe betonowe
dtugosci—41,00 m

5.2. Roboty pomiarowe geodezyjne.

5.3. Roboty ziemne:
Roboty ziemne wykonywac sposobem mechanicznym. Grunt
zagesci¢ ptytami wibracyjnymi, walcem wibracyjnym
samojezdnym. Roboty ziemne dotyczg korytowania pod
nawierzchnie i pobocza, oraz koryta sciekowe.

5.4. Konstrukcja:
Konstrukcja nawierzchni:



- podbudowa z ttucznia famanego drogowego 0-31,5 mm o
grubosci 8 cm,

- podbudowa zatoki oraz wjazdu na ul. Krétkg, warstwa

dolna po zageszczeniu grubosci 10 cm, ttuczen 31,5-63,0 mm,
warstwa gorna po zageszczeniu grubosci 10 cm,

ttuczen 0-31,5 mm.

- spryskanie podbudowy emulsjg asfaltowa,
- warstwa $cieralna /gdrna/ asfalt o grubosci 5 cm.
Pobocza - warstwy z ttucznia famanego drogowego, warstwa
dolna po zageszczeniu grubosci 10 cm, tluczen 31,5-63,0 mm,
warstwa gorna po zageszczeniu grubosci 10 cm,
ttuczen 0-31,5 mm.
Krawezniki drogowe - betonowe 20x30 cm osadzone na tawach
fundamentowych z oporem z betonu C12/15 w miejscach
oznaczonych na planie sytuacyjnym. Krawezniki poziome
najazdowe 15x22 cm osadzone na tawach betonowych w
miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym / przedfuzenie
kraweznikow stojgcych/, Koryta sciekowe betonowe zwykte
50x50x14 cm utozone na tawach betonowych.

5.5. Wywodz ziemi roslinnej.
Wywodz ziemi roslinnej na odlegtos¢ do 1km.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykonywanych robdét oraz wtasciwe
oznakowanie strefy robot.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.
Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
uwzgledniajgc ruch pieszych.

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami.
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OPIS TECHNICZNY

Wykonanie naktadki asfaltowej na drodze gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Pozarzycach
gmina Jordanéw Slaski
Dziatka Nr 164 obreb Pozarzyce

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Wizja lokalna, pomiary w terenie sytuacyjno-wysokosciowe
uzupetniajgce.
1.2. Ustawa z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie
/Dz.U. Nr 43, poz. 430/.
1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 250.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES

2.1  Teren objety niniejszym opracowaniem obejmuje
droge gminng wewnetrzng o nawierzchni asfaltowej z licznymi
ubytkami.

2.2.  Przedmiotem opracowania jest wykonanie naktadki asfaltowej
wraz z poboczami na drodze gminnej wewnetrznej celem
poprawienia bezpieczernistwa na drogach gminy Jordanéw Slaski
Szerokos¢ naktadki asfaltowej 3,5 m, dtugos¢ naktadki 200 m
Wykonanie wjazddw na prywatne posesje. Szerokos¢ wjazdéw 3,5 m
wraz ze skosami 0,5 m

2.3. Dziatka Nr 164 obreb Pozarzyce.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Opis ogdlny:
- dtugos¢ catkowita nawierzchni — 200,0m
- szerokos¢ srednia 3,2-4,0 m,
- nawierzchnia asfaltowa z duzymi ubytkami, zanieczyszczona
gruntem roslinnym.
- wjazdy na posesje prywatne gruntowe szt 5, asfaltowe 3szt



4. ZAKRES ROBOT

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne - korytowanie poboczy, wjazddw na posesje /szt 5/

Roboty nawierzchniowe:

- podbudowa - potozenie dwdéch warstw tfucznia tamanego na
poboczach, oraz na wjazdach na posesje prywatne /5 szt/

- spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg,

- pofozenie warstwy asfaltu grubosci 5,0 cm.

Wywodz gruzu, ziemi.

5. STAN PROJEKTOWY
5.1 Opis ogdlny:

Wykonanie nakfadki asfaltowej o szerokosci 3,5 m projektuje
sie na cafej dtugosci odcinka drogi dtugosci 200 m

Wykonanie naktadki asfaltowej o szerokosci 3,5 m na wjazdach
na posesje prywatne.

Pobocza o nawierzchni ttuczniowej, szerokos¢ 50 cm.
Odwodnienie powierzchniowe - spadek poprzeczny
jednokierunkowy na pobocze.

5.2. Roboty pomiarowe geodezyjne.

5.8,

5.4.

5.5.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykonywac sposobem mechanicznym. Grunt
zagescic ptytami wibracyjnymi.

Roboty ziemne dotyczg korytowania pod pobocza,

oraz wjazdow.

Konstrukcja:

Konstrukcja nawierzchni:

Spryskanie podbudowy nawierzchni jezdni i wjazdéw na posesje

emulsjg asfaltowa.

Nawierzchnia — warstwa $cieralna asfalt gr 5,0 cm

Pobocza - warstwa dolna po zageszczeniu grubosci 10 cm,
ttuczen tamany o uziarnieniu 31,5-63,0 mm,
warstwa gorna po zageszczeniu grubosci 10 cm,
ttuczen tamany 0-31,5 mm.

Wywoz ziemiz wykopow:

Wywoz ziemi na odlegtos¢ do 1km.



5.6.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas prowadzenia robot nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykonywanych robdt oraz witasciwe
oznakowanie strefy robot.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
uwzgledniajgc ruch pieszych.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami.
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OPIS TECHNICZNY

Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej w
miejscowosci Wilczkowice, gmina Jordanéw Slaski
Dziatka Nr 137; 136; 135; 192 obreb Wilczkowice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Wizja lokalna, pomiary w terenie sytuacyjno-wysokosciowe
uzupetniajace.
1.2. Ustawa z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne iich usytuowanie
/Dz.U. Nr 43, poz. 430/.
1.3.  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 250.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES

2.1 Teren objety niniejszym opracowaniem obejmuje droge gminna
publiczng w miejscowosci Wilczkowice od skrzyzowania z drogg
powiatowg do rozjazdu na drogi polne.

2.2. Przedmiotem opracowania jest wykonanie naktadki asfaltowej na
drodze, budowa pobocza oraz stanowiska postojowego dla
samochodow ciezarowych celem poprawienia bezpieczenstwa na
drogach gminy Jordandw Slaski.

Szerokos¢ naktadki asfaltowej 4,0 m, dtugosc¢ naktadki 181,12m,

Na drogach bocznych dojazdowych szerokos$¢ nakfadki 3,0 m,
dtugos$¢ odpowiednio: 30,0m + 40,0 m+ 35,0 m.

Zatoka postojowa dla samochoddw ciezarowych o wymiarach 3,0 x
85,0 m.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Opis ogdlny:
- dtugosé catkowita remontowanych drég — 286,12 m
- szerokos$¢ srednia 3,0 - 4,0 m,
- nawierzchnia ttuczniowa z duzymi ubytkami, zanieczyszczona
gruntem roslinnym, drogi polne dojazdowe gruntowe.



4. ZAKRES ROBOT

Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne - usuniecie ziemi roslinnej, korytowanie.
Roboty nawierzchniowe:

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy, potozenie nowej
warstwy podbudowy z ttucznia famanego nawierzchni
ttuczniowej,

potozenie dwdch warstw ttucznia famanego na poboczach,
zatoce postojowej oraz drogach gruntowych,

spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg z wyjatkiem zatoki
postojowej,

potozenie warstwy asfaltu grubosci 5,0 cm.

Wywoz gruzu, ziemi.

5. STAN PROJEKTOWY
5.1 Opis ogdlny:

Wykonanie nakfadki asfaltowej o szerokosci 4,0 m projektuje
sie na catej dtugosci istniejgcego odcinka drogi ttuczniowe;j
oraz potozenie naktadki asfaltowej na drogach
dojazdowych o szerokosci 3,0 m.

Odwodnienie powierzchniowe - spadek poprzeczny
jednokierunkowy na pobocze,

5.2. Roboty pomiarowe geodezyjne.

5.3.

5.4.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykonywaé sposobem mechanicznym. Grunt
zagescic ptytami wibracyjnymi, walcem wibracyjnym
samojezdnym. Roboty ziemne dotyczg korytowania pod
nawierzchnie i pobocza oraz stanowisko postojowe.

Konstrukcja:

Konstrukcja nawierzchni:

- podbudowa z ttucznia tamanego drogowego 0-31,5 mm o
grubosci 10,0 cm, na drodze gtownej,

- podbudowa zatoki oraz wjazddéw, pobocza - warstwa dolna po
zageszczeniu grubosci 15 cm, ttuczen 31,5-63,0 mm,
warstwa gdrna po zageszczeniu grubosci 10 cm,
ttuczen 0-31,5 mm.

- spryskanie podbudowy emulsjg asfaltowg, droga gtéwna, drogi
dojazdowe, zjazdy na posesje

- warstwa asfaltu Scieralna /gérna/ asfalt o grubosci 5 cm.



5.5.

5.6.

Pobocza - warstwy z ttucznia tamanego drogowego, warstwa
dolna po zageszczeniu grubosci 15 cm, ttuczen 31,5-63,0 mm,
warstwa gorna po zageszczeniu grubosci 10 cm,

ttuczen 0-31,5 mm.

Wywodz ziemi roslinnej.
Wywoz ziemi roslinnej na odlegtos¢ do 1km.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas prowadzenia robdét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykonywanych robot oraz wtasciwe
oznakowanie strefy robot.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
uwzgledniajgc ruch pieszych.

Roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami.

uprawnieria budyéndfit 211169 do kierowania
robotami bydswianyi w specjainosci
k7 keyjno - inzynieryjnej
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