REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ JANOWEK GREEDAVKST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki |m3
01 0203-04 |0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegfo$¢ do 1 km
354.09 m3 354.090
RAZEM 354.090
2|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
0113-03
anal
1416.37 m?2 1416.370
RAZEM 1416.370
3|KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbu- |t
0108-02 dowaniem mechanicznym
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3149.00 m2 3149.000
RAZEM 3149.000
5|KNR 2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5.00 cm
0311-06
3149.00 m?2 3149.000
RAZEM 3149.000
6|KNR 2-31 |Pogrubienie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
0311-01 2wirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. srednia
0311-02 7.5cm
anal
65.00 m?2 65.000
RAZEM 65.000
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WYKONANIE NAKLADKI ASFALTOWEJ NA DRODZE GIRREERIMVRVNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI JORDANOW

SLASKI.KST
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
0119-03 nie rowninnym
0.932 km 0.932
RAZEM 0.932
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
10.80 m3 10.800
RAZEM 10.800
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 8 cm w gruncie kat. II-VI na catej m?2
0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw
anal
3301.00 m?2 3301.000
RAZEM 3301.000
4|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
1224.0 m?2 1224.000
RAZEM 1224.000
5/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun- |m
0401-08 cie kat.lll-IV
106.10 m 106.100
RAZEM 106.100
6|KNR 2-31  |Rowki pod prefabrykowane $cieki .24x.60 cm w gruncie kat.lll-IV m
0401-06
anal
41.00 m 41.000
RAZEM 41.000
7|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 24x60cm w grun- |m
0401-06 cie kat.lll-IV
anal.
33.08 m 33.080
RAZEM 33.080
8|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, koryto Sciekowe m3
0402-04
11.53 m3 11.530
RAZEM 11.530
9|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
0403-05 mentowo-piaskowej
33.08 m 33.080
RAZEM 33.080
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
0403-04 mentowo-piaskowe;j
106.10 m 106.100
RAZEM 106.100
11/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piasko- |m
0606-01 wej
41.00 m 41.000
RAZEM 41.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po |m2
0204-03 zageszczeniu 10 cm /pobocze/
1224.0 m?2 1224.000
RAZEM 1224.000
13|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 10 cm /pobocze/
0114-08
1224.0 m?2 1224.000
RAZEM 1224.000
14]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
3292.50 m?2 3292.500
RAZEM 3292.500
15|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
3301.00 m?2 3301.000
RAZEM 3301.000
16|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5.00 cm
0310-06
3301.00 m?2 3301.000
RAZEM 3301.000
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WYKONANIE NAKEADKI ASFALTOWEJ NA DRODZE GRREERMMERVNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI JORDANOW
SLASKI.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
0211-03 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
anal mi samowyladowczymi na odl.do 1 km
560.36 m3 560.360
RAZEM 560.360

r ds. Gospodarki
Gruntami
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WYKONANIE NAKEADKI ASFALTOWEJ NA DRODZE GRRIEDMMBVNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI Pozarzyce 001.kst
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
0119-03 nie réwninnym
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) /na-  [m?2
1004-06 wierzchnia + wjazdy bitumiczne/
739.95 m2 739.950
RAZEM 739.950
3|KNR-W 2- |Roboty ziemne /korytowanie poboczy/ wykonywane koparkami podsiebier- |m3
01 0203-02 |nymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
z.0.2.8.3. [samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za
oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
52.27 m3 52.270
RAZEM 52.270
4|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ |m?2
0204-03 po zageszczeniu 10 cm
/wjazdy + pobocza/
261.37 m2 261.370
RAZEM 261.370
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tiucznia - grubosé¢ |m?2
0204-05 po zageszczeniu 10.00 cm
0204-06 /wjazdy + pobocza/
261.37 m2 261.370
RAZEM 261.370
6|/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
828.56 m2 828.560
RAZEM 828.560
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 5.00 cm
0310-06
828.56 m2 828.560
RAZEM 828.560
ST Grungami



REMONT DROGI GMINNEJ W WILCZKOWICACH.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
0119-03 nie réwninnym
0.264 km 0.264
RAZEM 0.264
2|KNR-W 2-  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg [m?2
01 0119-01 |spycharek
90.00 m?2 90.000
RAZEM 90.000
3|KNR-W 2-  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- [m?2
01 0119-02 |datek za kazde dalsze 5 cm grubosci, krotno$¢ 1
90.00 m?2 90.000
RAZEM 90.000
4|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 25.00 cm
0101-02
591.59 m?2 591.590
RAZEM 591.590
5/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
0101-01 gruncie Kat. [-IV gtebokosci 15 cm
0101-02
105.00 m?2 105.000
RAZEM 105.000
6/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
0101-01 gruncie kat. [-IV gtebokosci 10 cm
0101-02
746.13 m?2 746.130
RAZEM 746.130
7|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- |m?
0114-05 czeniu 15 cm, tluczen 31,5-63 mm
591.59 m?2 591.590
RAZEM 591.590
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 10.00 cm, tluczen 0,0 - 31,5 mm
0114-08
1337.72 m?2 1337.720
RAZEM 1337.720
9|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
105.00 m?2 105.000
RAZEM 105.000
10|KNR 2-31 |Nawierzchnia z destruktu - warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m?2
0202-09 grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
ANAL
255.0 m?2 255.000
RAZEM 255.000
11|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
1081.13 m?2 1081.130
RAZEM 1081.130
12|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5.00 cm
0310-06
1081.13 m?2 1081.130
RAZEM 1081.130
13|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 25 cm ZJAZDY
0101-02
39.00 m?2 39.000
RAZEM 39.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm ZJAZDY
39.00 m?2 39.000
RAZEM 39.000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- |m?2
0114-07 czeniu 10 cm ZJAZDY
0114-08
39.00 m?2 39.000
RAZEM 39.000
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ZJAZDY m?2
1004-07
39.00 m?2 39.000
RAZEM 39.000
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REMONT DROGI GMINNEJ W WILCZKOWICACH.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm ZJAZDY
0310-06
39.00 m?2 39.000
RAZEM 39.000
18|KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudo- |t
1501-02 wania na odlegtos¢ do 0.5 km Srodkami transportu o fadownosci ponad 5.0
do 10.0t
118.92 t 118.920
RAZEM 118.920
19/KNR 2-31 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miej- |t
1502-02 sca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o fado-
wnosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km krotnos¢ 3
118.92 t 118.920
RAZEM 118.920
20|KNR 2-31  |Transport wewnetrzny destruktu pojazdami samowytadowczymi na odleg- |t
1510-04 fos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
anal
256.23 t 256.230
RAZEM 256.230
21|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o na-  |kurs
0108-02 wierzchni Kl. [l
35 kurs 35.000
RAZEM 35.000
22|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegfos$¢ 1 km
258.0 m3 258.000
RAZEM 258.000

) S /3

Zbigniew Fabisch

-12 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 30464 dla Teodor Wojtczak



